30

15

iAia

@is

A )

2

| A
D R
3.1%,
LR

S E

T

Scan To Win

If QR code fails,
please contact us via

geeklab@geekvape.com

eSS

} GEEKVAPE

GEEKVAPE
AN 2 Kit

35

54 —

AaiEZha

#=

Thank you for choosing GEEKVAPE

*For a better user experience, please read the user manual before
starting your vape journey.

*Please keep the user manual for future reference.

OVERVIEW

Drip Tip

Airflow Control

Lanyard
hole

Fire Button [ L

Display | .
Screen

USB-C Port

PRODUCT SPECIFICATIONS

» Cartridge Capacity: 2ml

» Battery Capacity: 1100mAh

» Cartridge Resistance Supported: 0. 6 Q/1.2Q

» Cartridge Specifications: Liquid-refillable/Coil-unreplaceable
» Output Power: 5-30W

» Charging Specification: Type-C 5V

» Display Screen: 0.69-inch OLED Display

E-LIQUID FILLING INSTRUCTIONS

“ Do not open and close the drip tip from time to time except for
filling e-liquid to avoid oil squeezing problem.
Before using the device, please keep the device is off and fill
the e-liquid.

1.Push up the cartridge and move it from the device.

2.If itis the first time to use the product, please remove the sticker.
3.Put the cartridge back into the device.

4.Snap off the drip tip from the cartridge.

5. Open the rubber fill port plug, insert the e-liquid bottle nozzle into
the port to fill up. (To avoid any leakage, DO NOT overfill the cartridge)
6. Install the drip tip cap back on the cartridge firmly.

7. After filling, wait 5 minutes before using.

INSTRUCTIONS

1. Turn OnfOff: Click the fire button 5 times in two seconds to turn on
the device, then the company logo will be displayed on screen. Click
the fire button 5 times in two seconds to turn off the device when the
device is on, then the screen prompts " POWER OFF ".

2. Puff Clear/Restore: Press the fire button

4 times in two seconds to enter the setting mode of the

number of puff. The number will flash. Press the fire

button once to clear the number of puff. Press the fire

button again to restore the original number of puff.

3. Power Adjustment: Press the fire button three times in 2 seconds
to enter the setting mode.

In the condition of no cartridge, the number flashes, press the fire
button, the power increases by 1W, 5-30w cycle, long press the fire
button to enter, the power increases rapidly to 30W, when it is
adjusted to the maximum power, and then press the fire button to
return to the minimum power value of 5W.

In the condition of 0.6Q cartridge, the number flashes, press the fire
button, the power increases by 1W, 20-25w cycle, and the
recommended output is 23W.

In the condition of 1.2Q cartridge, the number flashes, press the fire
button, the power increases by 1W, 9-14w cycle, and the
recommended output is 12W.

4. Lock { Unlock: Press the fire button twice in 2 seconds to switch
the ignition function to lock / unlock; in the lock state, only

the on / off operation is valid.

5. Exiting Setting Mode: Automatically exit after 3S without
operation in setting state.

6. Atomizer Recognition: When the resistance value of the new
atomizer is detected in the standby screen state, the screen

will light up.

PROMPTS
« Atomizer resistance <0.2 Q, output short circuit prompt "
SHORT " 2 seconds.
« Atomizer resistance >2 Q , the high resistance value indicates " NO
ATOMIZER" for 2 seconds.
« If the battery voltage < 3.2+0.1V before output or < 3.0+0.1V during
output, stop output, and low voltage
prompts " BATTERY LOW " for 2 seconds.
«When the motherboard temperature is higher than 65 C
before output or higher than 85 C during output, the device
overheats and prompts " OVERHEAT " for 2 seconds.
« If the atomizer is not connected, press the fire button and no
atomizer will prompt " NO ATOMIZR " for 2 seconds.
« In the locked state, press the fire button to prompt " FIRE
LOCKED " for 2 seconds and " FIRE UNLOCK " for 2 seconds
after unlocking.
«If the single smoking time is more than 10s, the output will
stop, and the timeout will prompt "10S-CUTOFF " for 2
seconds.
«Version Information: Press the fire button for 5 times to shut
down the device. Press the fire button for 25 and the current
hardware version will be displayed on the screen.

ATTENTION

* The product is not intended for pregnant women and those who are
under the age of 21.

* Keep away from fire or extreme heat.

* Avoid impact.

CUSTOMER SERVICE

Main Page: www.geekvape.com

Address: 901A, 1001A, ing 1, Qianhai Kexing Science Park, Labor
Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen,China

Phone: (001)866-985-6876

Email: support@geekvape.com

Available time: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING CHECK

@ Go to www.geekvape.com and find PRODUCT VERIFICATION at the
bottom of the main page.

PRODUCT VERIFICATION

Ky -

(2) Scratch the code bar under the label on the box and enter the
12-digit security number in the blank on the webpage.

@ Click ‘Go’ and a pop-up window shall appear confirming if your
product is authentically made.

Yourcode has been verified by our system,
thank you for purchasing Authentic Geek.

Vapel

ifyou have any question on your product
please! re!

Thank you for choosing GEEKVAPE

*Para una mejor experiencia de usuario, lea el manual del usuario

antes de comenzar su viaje de vapeo.
*Conserve el manual del usuario para futuras consultas.

DESCRIPCION GENERAL

Consejo de goteo

Orificio de
cordén
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

» Capacidad del cartucho: 2ml

» Capacidad de la bateria: 1100mAh

» Resistencia del cartucho compatible: 0.6Q / 1.2Q

» Especificaciones del cartucho: Liquido-recargable/bobina-no
reemplazable

» Potencia de salida: 5-30W

» Especificacion de carga: Tipo-C 5V

» Pantalla: pantalla OLED de 0,69 pulgadas

Control del flujo de aire

Puerto USB-C

INSTRUCCIONES DE LLENADO DE E-LIQUID

“ No abray cierre la punta de goteo de vez en cuando, excepto
para llenar el e-liquido para evitar problemas de compresién

de aceite.

Antes de usar el dispositivo, mantenga el dispositivo apagado

y llene el e-liquido.

1.Empuje el cartucho hacia arriba y muévalo del dispositivo.
2. Sies la primera vez que usa el producto, retire la pegatina.
3.Vuelva a colocar el cartucho en el dispositivo.

4.Retire la punta de goteo del cartucho.

5. Abra el tapdn del puerto de llenado de goma, inserte la boquilla de
la botella de e-liquido en el puerto para llenar. (Para evitar cualquier

fuga, NO llene demasiado el cartucho)

6. Vuelva a colocar la tapa de la punta de goteo en el cartucho
firmemente.

7. Después de llenar, espere 5 minutos antes de usar.

INSTRUCCIONES

1. Encender | Apagar: Haga clic en el boton de disparo 5 veces en dos
segundos para encender el dispositivo, luego se mostrara el logotipo de la
empresa en la pantalla. Haga clic en el boton de disparo 5 veces en dos
segundos para apagar el dispositivo cuando el dispositivo estd encendido,
luego la pantalla indica "APAGAR".

2. Puff Clear / Restore: Presione el botdn de disparo

4 veces en dos segundos para entrar en el modo de configuracién del
ndmero de inhalaciones. El nimero parpadeara. Presiona el fuego

una vez para borrar el niimero de inhalaciones. Presiona el fuego

de nuevo para restaurar el nimero original de inhalacién.

3. Ajuste de energia: Presione el bot6n de disparo tres veces en 2
segundos para ingresar al modo de configuracién.

Enla condicion de que no haya cartucho, el nimero parpadea, presione el
botén de disparo, la potencia aumenta en 1 W, ciclo de 5-30 w, mantenga
presionado el botén de disparo para ingresar, la potencia aumenta
rapidamente a 30 W, cuando se ajusta a la potencia maxima y luego
presione el boton de disparo para volver al valor minimo de potencia de
5W.

En la condicién de cartucho de 0.6Q, el niimero parpadea, presione el
botén de disparo, la potencia aumenta en 1W, ciclo de 20-25w y la salida
recomendada es de 23W.

En la condicion de cartucho de 1.2Q, el niimero parpadea, presione el
botén de disparo, la potencia aumenta en 1W, ciclo de 9-14w y la salida
recomendada es de 12W.

4. Bloquear | Desbloquear: presione el botén de disparo dos veces en 2
segundos para cambiar

la funcién de encendido para bloquear / desbloquear; en el estado de
bloqueo, solo La operacién de encendido/apagado es vélida.

5. Salir del modo de configuracién: salir automaticamente después de
3S sin Operacién en estado de configuracion.

6. imi del izador: Cuando el valor de resistencia del
nuevo El atomizador se detecta en el estado de la pantalla en espera, la
pantalla se iluminara.

INDICACIONES
« Resistencia del atomizador < 0.2 Q, indicador de cortocircuito de
salida " CORTO " 2 segundos.
« Resistencia del atomizador >2 Q, el alto valor de resistencia indica
"NO ATOMIZADOR" durante 2 segundos.
« Si el voltaje de la bateria<3.2+0.1V antes de la salida 0 <3.0+0.1V
durante la salida, parada de salida y bajo voltaje
indica " BATTERY LOW " durante 2 segundos.
« Cuando la temperatura de la placa base es superior a 65 °C
antes de la salida o superior a 85 °C durante la salida, el dispositivo
se sobrecalienta y provoca " SOBRECALENTAMIENTO " durante 2
segundos.
« Si el atomizador no esta conectado, pulse el botén de disparo y no
El atomizador indicara " NO ATOMIZR " durante 2 segundos.
« En el estado bloqueado, presione el botén de disparo para indicar "
FIRE LOCKED " durante 2 segundos y " FIRE UNLOCK " durante 2
segundos después del desbloqueo.
« Si el tiempo de fumado individual es mas de 10s, la salida stop, y el
tiempo de espera mostrara "10S-CUTOFF" para 2 sobras.
«Informacién de la versién: Presione el boton de disparo 5 veces para
cerrar
abajo el dispositivo. Presione el botén de disparo para 2Sy la corriente
La versién de hardware se mostrara en la pantalla.

ATENCION

* El producto no esta destinado a mujeres embarazadas ni a
menores de 21 afios.

* Mantener alejado del fuego o calor extremo.

* Evite el impacto.

Servicio al cliente

P & gina principal: www. Geekvape. Formato gen é rico de nombres de dominio
Direcci 6 n: 901A, 1001A, Edificio 1, Parque Cient { fico Qianhai Kexing,
Comunidad Laboral, Calle Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen,

China
Tel: (001) 866 - 985 - 6876
C lectr 6 nico: s k com

Tiempo disponible: 24 /7

COMPROBACION ANTIFALSIFICACION

(@ Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL PRODUCTO en
la parte inferior de la pagina principal.

PRODUCT VERIFICATION

@ Rasque la barra de codigo debajo de la etiqueta en el cuadro e
ingrese el nimero de seguridad de 12 digitos en el espacio en
blanco de la pagina web.

(3 Haga clicen "Ir"y aparecerd una ventana emergente que confirma si su
producto esta hecho de forma auténtica.

Your code has been vrlfied by our
system,thankyou for purchasing
Authentic Geek Vape!
1fyou have any question on your product,
please submitatckethere!

Merci d'avoir choisi GEEKVAPE INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE E-LIQUIDE ANWEISUNGEN ATTENTION

*Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez lire le manuel
d'utilisation avant de commencer votre voyage vape.
*Veuillez conserver le manuel d'utilisation pour référence future.

APERGU

Astuce goutte
a goutte

Controle du flux d'air

Trou de longe

Bouton de tir LT

écran [ .
d'affichage

USB-C Port

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

» Capacité de la cartouche: 2ml

> Capacité de la batterie: 1100mAh

> Résistance de la cartouche prise en charge: 0.6Q / 1.2Q

> Spécifications de la cartouche: Liquide rechargeable / non
remplagable a bobine

> Puissance de sortie: 5-30W

> Spécification de charge: Type-C 5V

» Ecran d’affichage: écran OLED de 0,69 pouce

“ N’ouvrez pas et ne fermez pas 'embout d’égouttage de temps en
temps, sauf pour remplir U'e-liquide afin d’éviter les problémes de
compression de U'huile.

Avant d’utiliser I'appareil, veuillez garder I'appareil éteint et
remplir e-liquide.

1.Poussez la cartouche vers le haut et déplacez-la de I'appareil.

2.Si C’est la premiére fois que vous utilisez le produit, veuillez retirer
'autocollant.

3.Remettez la cartouche dans l'appareil.

4.Détachez ’embout d’égouttage de la cartouche.

5. Ouvrez le bouchon de port de remplissage en caoutchouc, insérez la
buse de la bouteille de e-liquide dans le port pour le remplir. (Pour
éviter toute fuite, NE PAS trop remplir la cartouche)

6. Réinstallez fermement le capuchon de 'embout sur la cartouche.

7. Apreés le remplissage, attendez 5 minutes avant de ['utiliser.

1. Allumer / éteindre: Click the fire button 5 times in two seconds to
turn on the device, then the company logo will be displayed on screen.
Click the fire button 5 times in two seconds to turn off the device when
the device is on, then the screen prompts " POWER OFF ".

2. Puff Clear/Restore: Appuyez sur le bouton de tir

4 fois en deux secondes pour entrer dans le mode de réglage du

nombre de bouffées. Le chiffre clignote. Appuyez sur le feu

une fois pour effacer le nombre de bouffées. Appuyez sur le feu

pour restaurer le nombre de bouffées d’origine.

3. Réglage de la puissance: Appuyez trois fois sur le bouton de tiren 2
secondes pour entrer dans le mode de réglage.

En l'absence de cartouche, le numéro clignote, appuyez sur le bouton de tir,
la puissance augmente de 1W, cycle 5-30w, appuyez longuement sur le
bouton de tir pour entrer, la puissance augmente rapidement a 30W,
lorsqu'elle est ajustée a la puissance maximale, puis appuyez sur le bouton
fire pour revenir a la valeur de puissance minimale de 5W.

Dans |'état de la cartouche 0.60, le nombre clignote, appuyez sur le bouton
detir, la puissance augmente de 1W, cycle 20-25w, et la sortie recommandée
estde 23W.

Dans 'état de la cartouche 1.2, le nombre clignote, appuyez sur le bouton
detir, la puissance augmente de 1W, cycle 9-14w, et la sortie recommandée
estde 12W.

4. Verrouiller / Déverrouiller: Appuyez sur le bouton de tir deux fois en 2
secondes pour basculer

lafonction d’allumage pour verrouiller / déverrouiller; a létat de verrouillage,
uniquement L'opération marche/arrét est valide.

5. Quitter le mode de réglage: quitter automatiquement aprés 3S sans
opération dans la définition de l'état.

6. Reconnaissance de ’atomiseur: Lorsque la valeur de résistance du
nouveau L’atomiseur est détecté dans I'état d’écran de veille, 'écran
s'allumera.

INVITES

« Résistance de 'atomiseur < 0,2 Q, sortie court-circuit invite « COURT »
2 secondes.

« Résistance de 'atomiseur >2 Q, la valeur de résistance élevée indique
«NO ATOMIZER » pendant 2 secondes.

« Si latension de la batterie<3,2+0,1V avant la sortie ou <3,0+0,1V
pendant la sortie, sortie d’arrét et basse tension

invite " BATTERY LOW " pendant 2 secondes.

«Lorsque la température de la carte mére est supérieure 3 65 °C

avant la sortie ou supérieure a 85 °C pendant la sortie, le dispositif
surchauffe et invite " OVERHEAT " pendant 2 secondes.

« Si Patomiseur n’est pas connecté, appuyez sur le bouton de tir et non
L’atomiseur demandera " NO ATOMIZR " pendant 2 secondes.

« Dans I'état verrouillé, appuyez sur le bouton de tir pour afficher
linvite « FIRE » LOCKED " pendant 2 secondes et " FIRE UNLOCK "
pendant 2 secondes aprés le déverrouillage.

« Si le temps de fumage unique est supérieur a 10s, la sortie sera
arrétez, et le délai d’attente demandera « 10S-CUTOFF » pour 2
Secondes.

«Informations sur la version : appuyez 5 fois sur le bouton de tir pour
fermer vers le bas de 'appareil. Appuyez sur le bouton de tir pour 2S et
le courant La version matérielle sera affichée a I'écran.

* Le produit n'est pas destiné aux femmes enceintes et a celles de
moins de 21 ans.

* Tenir a l'écart du feu ou de la chaleur extréme.

* Evitez les chocs.

Service a la clientéle

Page d'accueil: www.geekvape. Format commun de noms de

domaine

Adresse :901A, 1001A, batiment 1, parc scientifique Qianhai Kexing,
communaut é du travail, rue Xixiang, district de Bao’an,
Shenzhen, Chine

Té1éphone: (001) 866 - 985 - 6876

E - mail: support@geekvape.com

Disponible 24 /7

CONTROLE ANTI-CONTREFACON

@ Allez sur www.geekvape.com et trouvez VERIFICATION DU
PRODUIT en bas de la page principale.

PRODUCT VERIFICATION

B o

@ Grattez la barre de code sous |'étiquette sur la boite et entrez le
numéro de sécurité a 12 chiffres dans I'espace vide sur la page

(3 Cliquez sur «Go» et une fenétre pop-up apparaitra confirmant si
votre produit est authentiquement fabriqué.

Your code has been veifed by our system,
thankyou for purchasing Authentic Geek
Vapel

1fyou have any question on your product,
please

*Per una migliore esperienza utente, leggi il manuale dell'utente
prima di iniziare il tuo viaggio con lo svapo.
*Si prega di conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta a goccia

Foro del
cordino
-
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Porta USB-C

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

» Capacita della cartuccia: 2ml

» Capacita della batteria: 1100mAh

» Resistenza della cartuccia supportata: 0.6Q / 1.2Q

» Specifiche della cartuccia: Liquido-ricaricabile/Coil-non sostituibile
» Potenza di uscita: 5-30W

* Specifica di carica: Tipo-C 5V

*> Schermo: display OLED da 0,69 pollici

Controllo del flusso d'aria

“ Non aprire e chiudere la punta a goccia di tanto in tanto tranne che
per riempire l'e-liquid per evitare problemi di spremitura dell'olio.
Prima di utilizzare il dispositivo, tenere il dispositivo spento e

riempire l'e-liquido.

1.Spingere verso l'alto la cartuccia e spostarla dal dispositivo.

2.Se & la prima volta che si utilizza il prodotto, rimuovere |'adesivo.
3.Reinserire la cartuccia nel dispositivo.

4.Togliere la punta a goccia dalla cartuccia.

5. Aprire il tappo della porta di riempimento in gomma, inserire ['ugello
della bottiglia di e-liquid nella porta per riempire. (Per evitare perdite,
NON riempire eccessivamente la cartuccia)

6. Installare saldamente il tappo a goccia sulla cartuccia.

7.Dopo il riempimento, attendere 5 minuti prima dell'uso.

1. Accendi / Spegni: Fare clic sul pulsante di fuoco 5 volte in due secondi
per accendere il dispositivo, quindi il logo dell'azienda verra visualizzato
sullo schermo. Fare clic sul pulsante di accensione 5 volte in due secondi
per spegnere il dispositivo quando il dispositivo € acceso, quindi lo
schermo richiede "SPEGNERE".

2. Puff Clear [ Restore: premere il pulsante di fuoco

4 volte in due secondi per accedere alla modalita di impostazione del
numero di soffi. Il numero lampeggera. Premere il fuoco

pulsante una volta per cancellare il numero di soffi. Premere il fuoco
pulsante di nuovo per ripristinare il numero originale di soffio.

3.Reg dell
in 2 secondi per accedere alla modalita di impostazione.

In assenza di cartuccia, il numero lampeggia, premere il pulsante di
accensione, la potenza aumenta di 1 W, ciclo 5-30 W, premere a lungo il

pulsante di accensione per entrare, la potenza aumenta rapidamente a 30

W, quando viene regolata alla massima potenza , quindi premere il
pulsante fire per tornare al valore di potenza minimo di 5W.

Nella condizione della cartuccia da 0,6 Q, il numero lampeggia, premere il
pulsante di fuoco, la potenza aumenta di 1 W, ciclo 20-25 W e ['uscita
consigliata € 23 W.

Nella condizione della cartuccia da 1,2 Q, il numero lampeggia, premere il
pulsante di fuoco, la potenza aumenta di 1 W, ciclo 9-14 W e ['uscita
consigliata & 12 W.

4. Blocca / Sblocca: premere il pulsante di fuoco due volte in 2 secondi
per passare la funzione di accensione per bloccare / sbloccare; nello stato
di blocco, solo L'operazione On/Off & valida.

5. Uscita dalla modalita di impostazione: uscita automatica dopo 3S
senza operazione nello stato diimpostazione.

6. Riconoscimento atomizzatore: quando il valore di resistenza del
nuovo L'atomizzatore viene rilevato nello stato dello schermo di standby,
lo schermo si accendera.

RICHIEDE

« Resistenza dell'atomizzatore < 0,2 Q, richiesta di cortocircuito in uscita
"SHORT" 2 secondi.

« Resistenza dell'atomizzatore >2 Q, l'alto valore di resistenza indica "NO
ATOMIZZATORE" per 2 secondi.

« Se la tensione della batteria <3,2+0,1 V prima dell'uscita 0 <3,0+0,1 V
durante |'uscita, l'arresto dell'uscita e la bassa tensione

richiede " BATTERIA SCARICA " per 2 secondi.

«Quando la temperatura della scheda madre & superiore a 65 °C

prima dell'uscita o superiore a 85 °C durante ['uscita, il dispositivo

si surriscalda e richiede " SURRISCALDAMENTO " per 2 secondi.

« Se 'atomizzatore non & collegato, premere il pulsante di fuoco e no
atomizzatore richiedera " NO ATOMIZR " per 2 secondi.

« Nello stato bloccato, premere il pulsante di fuoco per richiedere " FIRE
LOCKED " per 2 secondi e " FIRE UNLOCK " per 2 secondi dopo lo
sblocco.

«Seil tempo di fumo singolo & superiore a 10 secondi, l'uscita sara

stop e il timeout richiedera "10S-CUTOFF" per 2 Secondi.

«Informazioni sulla versione: premere il pulsante di fuoco per 5 volte per
spegnere giu il dispositivo. Premere il pulsante di fuoco per2Se la
corrente La versione hardware verra visualizzata sullo schermo.

Premere il pulsante di fuoco tre volte

o1 02 04
Grazie per aver scelto GEEKVAPE ISTRUZIONI DI RIEMPIMENTO E-LIQUID SPECIFICHE DEL PRODOTTO ATTENZIONE

* Il prodotto non e destinato a donne in gravidanza e
persone di eta inferiore ai 21 anni.

* Tenere lontano dal fuoco o dal calore estremo.

* Evita l'impatto.

SERVIZIO CLIENTE

Pagina principale: www.geekvape. com

Indirizzo: 901A, 1001A, Edificio 1, Parco scientifico Qianhai Kexing,
Comunita laburista, Via Xixiang, Distretto Bao'an, Shenzhen,
Cina

Telefono: (001)866-985-6876

Email: support@geekvape.com

Tempo disponibile: 24/7

CONTROLLO ANTI-CONTRAFFAZIONE

(D Vai su www.geekvape.com e trova la VERIFICA DEL PRODOTTO in
fondo alla pagina principale.

PRODUCT VERIFICATION

(2) Gratta la barra del codice sotto ['etichetta sulla scatola e inserisci
il numero di sicurezza di 12 cifre nello spazio vuoto sulla pagina
web.

(3 Fai clic su "Vai" e apparira una finestra pop-up che conferma se il
tuo prodotto ¢ autenticamente realizzato.

Your code has been veifed by our system,
thankyoufor purchasing Authentic Geek
Vapel

1fyou have any question on your product,
please submit s tckethere!

01 02 03 04
Vielen Dank, dass Sie sich fiir GEEKVAPE entschieden haben E-LIQUID-FULLANLEITUNG ANWEISUNGEN BEACHTUNG

*Fiir ein besseres Benutzererlebnis lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung, bevor Sie lhre Vape-Reise beginnen.

*Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum spateren
Nachschlagen auf.

UBERBLICK

Tropfspitze

Steuerung des
Luftstroms

Lanyard-Loch

Feuerknopf —— ! Y

Bildschirm ——}—

USB-C-Anschluss

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Fassungsvermégen der Kartusche: 2 ml

» Batteriekapazitat: 1100mAh

» Unterstitzter Patronenwiderstand: 0,6 Q/1,2 Q

» Kartuschenspezifikationen: Fliissigkeits-nachfiillbar/Spulen-unerset-
zlich

» Ausgangsleistung: 5-30W

» Ladespezifikation: Typ-C 5V

» Bildschirm: 0,69-Zoll-OLED-Display

_German 01

“ Offnen und schlieRen Sie die Tropfspitze nicht von Zeit zu Zeit, auRer
zum Einfiillen von E-Liquid, um Probleme mit dem Auspressen von Ol
zuvermeiden.

Bevor Sie das Gerat verwenden, lassen Sie das Gerat bitte
ausgeschaltet und fiillen Sie das E-Liquid.

1.Schieben Sie die Patrone nach oben und entfernen Sie sie aus dem Gerét.
2. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie bitte
den Aufkleber.

3.Setzen Sie die Patrone wieder in das Gerét ein.

4.Brechen Sie die Tropfspitze von der Kartusche ab.

5. Offnen Sie den Gummistopfen der Einfiilloffnung und setzen Sie die
Diise der E-Liquid-Flasche zum Auffiillen in den Anschluss ein. (Um ein
Auslaufen zu vermeiden, iiberfiillen Sie die Patrone NICHT)

6. Setzen Sie die Tropfkappe wieder fest auf die Kartusche.

7. Warten Sie nach dem Befiillen 5 Minuten, bevor Sie es verwenden.

[Pl German |

1. Ein-/Ausschalten: Klicken Sie innerhalb von zwei Sekunden fiinfmal
auf die Feuertaste, um das Gerét einzuschalten. AnschlieRend wird das
Firmenlogo auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie innerhalb von
zwei Sekunden fiinfmal auf die Feuertaste, um das Gerat
auszuschalten. Wenn das Gerét eingeschaltet ist, wird auf dem
Bildschirm die Meldung ,AUSSCHALTEN“ angezeigt.

2. Puff Clear/Restore: Driicken Sie den Feuerknopf

4 Mal in zwei Sekunden, um in den Einstellmodus des

Anzahl der Ziige. Die Zahl blinkt. Driicken Sie auf das Feuer

Taste einmal, um die Anzahl der Ziige zu l6schen. Driicken Sie auf das
Feuer, um die urspriingliche Anzahl der Ziige wiederherzustellen.

3. Leistungseinstellung: Driicken Sie den Feuerknopf innerhalb von 2
Sekunden dreimal, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

Wenn keine Patrone vorhanden ist, blinkt die Zahl, driicken Sie die
Feuertaste, die Leistung erhoht sich um 1 W, 5-30 W-Zyklus, driicken
Sie lange die Feuertaste, um einzutreten, die Leistung erhéht sich
schnell auf 30 W, wenn sie auf die maximale Leistung eingestellt ist,
und driicken Sie dann die Feuertaste, um zum minimalen
Leistungswert von 5 W zuriickzukehren.

Im Zustand einer 0,6-Q-Patrone blinkt die Zahl. Driicken Sie die
Feuertaste. Die Leistung erh6ht sich um 1 W im 20-25-W-Zyklus und die
empfohlene Leistung betragt 23 W.

Im Zustand einer 1,2-Q-Patrone blinkt die Zahl. Driicken Sie die
Feuertaste. Die Leistung erhéht sich um 1 W im 9-14-W-Zyklus und die
empfohlene Leistung betragt 12 W.

4. Sperren | Entsperren: Driicken Sie den Feuerknopf zweimal in 2
Sekunden, um zu wechseln die Ziindfunktion zum Verriegeln /
Entriegeln; im Sperrzustand nur Der Ein-/Aus-Betrieb ist giiltig.

5. Beenden des Einstellmodus: Automatisches Beenden nach 3S ohne
Betrieb im Einstellzustand.

6. Zerstaubererkennung: Wenn der Widerstandswert des neuen
Zerstauber im Standby-Bildschirmzustand erkannt wird, wird der
Bildschirm aufleuchten wird.

FORDERT

« Zerstauberwiderstand < 0,2 Q, Ausgang Kurzschlussaufforderung "
SHORT " 2 Sekunden.

« Zerstauberwiderstand >2 Q , der hohe Widerstandswert zeigt 2 Sekunden
lang "NO ATOMIZER" an.

«Wenn die Batteriespannung <3,2+0,1 V vor dem Ausgang oder <3,0+0,1V
wahrend des Ausgangs, den Ausgang stoppen und die Spannung niedrig ist
fordert 2 Sekunden lang " BATTERY LOW " auf.

«Wenn die Temperatur des Motherboards hoher als 65 °C ist

vor der Ausgabe oder hoher als 85 °C wahrend der Ausgabe

{iberhitzt und fordert 2 Sekunden lang " OVERHEAT " auf.

«Wenn der Zerstauber nicht angeschlossen ist, driicken Sie den
Feuerknopf und nein

Der Zerstauber fordert 2 Sekunden lang " NO ATOMIZR " auf.

« Driicken Sie im verriegelten Zustand die Feuertaste, um " FIRE

LOCKED " fiir 2 Sekunden und " FIRE UNLOCK " fiir 2 Sekunden

nach dem Entsperren.

«Wenn die einmalige Rauchzeit mehr als 10 Sekunden betragt, wird die
Ausgabe stop, und das Timeout fordert "10S-CUTOFF " fiir 2 auf
Nachschlag.

«Versionsinformationen: Driicken Sie den Feuerknopf 5 Mal, um ihn zu
schlieBen das Gerat herunterfahren. Driicken Sie den Feuerknopf fiir 2S
und die aktuelle

Die Hardwareversion wird auf dem Bildschirm angezeigt.
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* Das Produkt ist nicht fiir schwangere Frauen und Personen
unter 21 Jahren bestimmt.

*Von Feuer oder extremer Hitze fernhalten.

*Vermeiden Sie StoRe.

KUNSTDIENSTLEISTUNGEN

Hauptseite: www.geekvape.de com

Adresse: Adresse: 901A, 1001A, Gebzude 1, Qianhai Kexing Science Park,
Labour Community, Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen,
China

Telefon: (001)866-985-6876

Email: support@geekvape.com

Verf i gbare Zeit: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING-PRUFUNG

@ Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die
PRODUKTUBERPRUFUNG unten auf der Hauptseite.

PRODUCT VERIFICATION

==

@ Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem Feld und
geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in das Feld auf der
Webseite ein.

(@ Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in
dem bestatigt wird, ob Ihr Produkt authentisch hergestellt
wurde.

Your code has been verified by our system,

thank you for purchasing Authentic Geek
Vapel

1fyou have any question on your product
please submit a ticket here!
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*ﬂﬂﬁ nyduwero Nonb3oBaTeNbCcKoro onbiTa, I'IO}KaJ'IyﬁCTa, HpOHMTaﬁTe
PPYKOBOACTBO MONb30BaTeNA Nepef Tem, Kak HauaTb nyTeluecTsue no
Benny.

*CoxpaHuTe pyKOBOACTBO MOMb30BaTeNA 1A AanbHeilLero
MCMONb30BaHNA.

OB30P
KanenbHbii
HaKOHEeYHUK
YnpasneHue
BO3AYLIHbIM MOTOKOM
Ortsepctue
Ans ctpona
D
Knonka orus T
dkpaH
Aucnnes
Mopt USB-C
PRODUCT SPECIFICATIONS

» EMKOCTb KapTpuaxa: 2 Mn

» EMKOCTb akkymynsaTopa: 1100 MAY

» Mopper e ConpoT! KapTpupxa: 0,6 Om /1,2 Om

» TexHUYecKne xapaKTepucTuKI KapTpuaka:
MHOropa3oBbiii/He3aMeHseMblil 3MeeBIUK

> BbIXOfHas MOWHOCTb: 5-30 BT

> Cneyndukaums 3apsgku: Type-C 5V

* JkpaH aucnnes: 0,69-goiiMoBbI OLED-ancnneit

[ Russian [

ll He oTKpbIBaiiTe U He Vite i Bpems
oTBp 3a UCKS XKUAKOCTbIO ANst
3NEeKTPOHHbIX CUrapeT, 4TO6bI U36EXKaTH I1P06]|EM C OTXXUMOM
macna.

lMepep MCnonbL30BaHNEM YCTPOIICTBA He BbIK/TIOYaliTe yCTPOICTBO
1 3an1eiiTe XNUAKOCTb i1 3IEKTPOHHBIX CUrapeT.

1. TloHMMMTE KapTPUAXK 1 NepeMecTuTe ero 13 yCTponcTea.

2. Ecnv Bbl CNONb3yeTe NPOAYKT BriepBble, yaanuTe Hakneiky.

3. BcTaBbTe KapTpUpK 06PaTHO B YCTPOIACTBO.

4. OTCOEMHITE Kane/bHbI HAKOHEYHWK OT KapTPUXKA.

5. OTKpOIiTe pe3nHOBYIO 3arNyLky NOpTa 3aMoNHeHNs, BCTaBbTe HacaaKy
AN GYThINKM C KMAKOCTbIO /NS ANEKTPOHHbIX CUrapeT B nopT 41
3anonHeHns. (Bo nsbexaHue yteuku HE nepenonHsiite kapTpumk)

6. TINOTHO YCTaHOBMTE KPbILLKY KanenbHOro HakoHEeYH1Ka 06paTHO Ha
KapTpUmK.

7. Mocne 3anonHeH!s NOJOKAUTE 5 MUHYT NepPes NCroNb30BaHMEM.
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1. BK/IIOYUTB/BBIK/IIOYUTB: HaXMUTE KHOMKY OrHs 5 pa3 B TeUeH e ABYX
CeKyHJ, 4TOBbI BK/IIOYNTb YCTPONCTBO, MOC/IE YEro Ha 3KpaHe NosBUTCS
JIOrOTMN KOMMNaHNM. HaXxM1Te KHOMKY NTaHus 5 pa3 B Te4eHue AByX
CeKyH], 4TOBbI BBIK/IIOUUTH YCTPOICTBO, KOrAa YCTPOVCTBO BK/IOYEHO,
3aTeM Ha 3KpaHe NosBuTCs coobluerme «BbIK/THYUTb».

2. 04MCTKa | BOCCTAHOB/IGHUE 3aTSKKM: HAXKMUTE KHOMKY OTHsl

4 pasa 3a fiBe CeKyH/Ibl BOUTU B PEXXMUM HACTPOIKM

KonnyecTso 3aTsiiek. Homep 6yaeT Murath. JKMUTE OroHb

KHOTIKY OfJ1H Pa3, YTO6bI OYMCTUTL KONINYECTBO 3aTsiKeK. XMUTE OroHb
KHOTIKY ellie pa3, 4TO6bl BOCCTaHOBMTb MCXOfIHOE KO/IMYECTBO 3aTshKeK.
3. PerynMpoBKa MOWHOCTH: HaXXM1Te KHOMKY OFHsi TpU pasa B TeueHune
2 ceKyHf, YTOBbI BOWTU B PEXUM HACTPOMKM.

B cocTosiHMm 6€3 KapTpupka YMCI0 MUTaeT, HaXMUTE KHOMKY OTHsl,
MOLLHOCTb YBeNnn4mBaeTcs Ha 1 BT, umkn 5-30 BT, HaxmuTe n
YAEPXMBaIITe KHOMKY OrHs, 4TOBbI BOMTM, MOLHOCTb 6bICTPO
yBenuuusaetcs 4o 30 BT, Koraa oHa HaCTpoeHa Ha MakCUMasnbHY0
MOLLHOCTb , @ 3aTeM HaXMITE KHOTKY Fire, 4TO6bl BepHYTbCS K
MUHMMa/IbHOMY 3HAYEHMIO MOLHOCTY 5 BT.

B cocTosiHUM KapTpumka 0,6 OM YNCAO MUrAET, HAXXMUTE KHOTKY OrHSl,
MOLLHOCTb YBenn4mBaeTcs Ha 1 BT, umkn 20-25 BT, a pekomeHpyemas
MOLLHOCTb cocTaBnser 23 BT.

B cocTosiHMm KapTpumpka 1,2 OM MUraeT YnACIO, HaXMUTE KHOMKY OrHS,
MOLLHOCTb yBeNnn4nBaeTcs Ha 1 BT, umkn 9-14 BT, a pekomeHayemas
MOLLHOCTb COCTaBNIsieT 12 BT.

4. BnoKMpoBKa / pa36710KNPOBKA: 1BaX/bI HAXMUTE KHOMKY OrHsi 33 2
CeKyH/ibl, YTOGbI NEPeKNIYNTLCS YHKLNS 3aXUraHNs Ans
610KNPOBKIN/Pa3BNOKNPOBKY; B COCTOSIHUM BIOKVMPOBKM, TOIbKO
Onepauysi BKKOYEHUS/BbIKNIOYEHUS AeNCTBUTENbHA.

5. BbIXOf3 U3 PeXUMa HaCTPOMKM: aBTOMATUYECKUIA BbIXO Yepes 3
ceKyHpl 6e3 PaboTa B COCTOSIHUM HACTPOMKM.

6. PacnosHaBaHue pacnblMTeNs: KOraa 3HaueHe ConpoTUBeHUs
HOBOro ATOMali3ep 06Hapy)eH B COCTOSIHAM PEXI1Ma OXMAAHWS, SKPaH
3aropuTcs.

3AMPOCHI

« ConpoTuBneHwe pacnbinutens <0,2 Q, KOPOTKOE 3aMblKaHUe Ha BbIXOAEe
nopackasbisaet <KOPOTKOE 3AMbIKAHWE» 2 cekyHppl.
« ConpoTyuBneHue pacnbinntens >2 ), BbICOKOE 3HayYeH1e
conpoTueneHus ykasbisaeT Ha «<HET PACMbI/INTE/A» B TedeHune 2
CeKyHp,
« Ecnm HanpspkeHue akkymynaTopa <3,2+0,1 B nepep Bbixofom nnm
<3,00,1 B BO BpeMs BbIXOf}a, OCTAHOBITE BbIXOf, U HM3KOE HanpshkeHe
B TeyeHue 2 cekyHp nosiBnseTcs 3anpoc «bATAPEA PASPSKEHA» B
TeyeHue 2 CeKyHp,.
«lpy TemMnepaType MaTePUHCKOIA NNaThl BbiLue 65 °C
710 BbIXOfia 1K BbiLue 85 °C BO BPeMsi BbIXOa, YCTPOICTBO
neperpeBaeTcs 1 BbiaeT 3anpoc «NEPETPEB» B Te4eHue 2 cekyHp,
« Ecnn aTomaii3ep He NMoaKIIIoEeH, HaXXMUTE KHOMKY OTHSt 1 HeT
aToMaiizep BbifacT coobuieHne <NO ATOMIZR» B Te4eHue 2 CeKyHA.
« B 3a6710KPOBaHHOM COCTOSIHMM HaXXMUTE KHOTKY OTHSl, 4TOBbI
nopackasatb «OFOHb» LOCKED » Ha 2 cekyHppl 1 «FIRE UNLOCK» Ha 2
CeKyHipl noc/e Pa36ioKMpPoBKY.
« ECi BpeMmsi O{HOKPAaTHOTO KypeHusi cocTaBnisieT 6onee 10 cekyHp,
BbIXOA, By/leT OCTAHOBUTLCS, U TaliM-ayT npeanoxuT «10S-CUTOFF» Ha 2
TOBapbI BTOPOrO COpTa.
VIHOpPMaLKs 0 BEPCUI: HAXMIUTE KHOMKY OFHS 5 pas, YTo6bI 3aKPbITh
Bbik/t04mTe YCTPOMCTBO. HaXMUTE KHOMKY OTHS! Ha 25 1 TOK
Ha akpaHe oTo6pasuTcs Bepcust 060pya0BaHus.
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Cnacu6o, 4o BbIGpanu GEEKVAPE VHCTPYKLINA NO 3ANUBKE SNEKTPOHHOM XKUAKOCTU PE30/IIOLUSA BHUMAHVE

* MpoayKT He NpeaHa3HayeH Ans 6epeMeHHbIX 1 1nL, Monoxe 21 roaa.
* Bepeuyb OT OTHSl UV CUbHOM Xapbl.
* M3beraiite yaapos.

OBC/TY)XUBAHUE K/INMEHTOB

[lomaluHss cTpaHuua: www.geekvape. 06Lnii foMeHHbIN GopmaT

Anpec: 901A, 1001A, kopniyc 1, HayuHbli napk LisHbxait KacuH, Tpyaosoe
coobLecTBo, ynuiia CUCAH, paitoH baoaHb, LL3HbYKIHb, KnTait

Tenedon: (001) 866 - 985 - 6876

3NeKTPOHHas noyTa: support@geekvape.com

AocTynHoe Bpems: 24 /7

MPOBEPKA 3ALLNTDI OT NOAAE/IKA

@ MeperiauTe Ha cainT www.geekvape.com u Haitaute MPOBEPKA
MPOLYKTA BHU3Yy rNaBHOi CTPaHMULbI.

PRODUCT VERIFICATION

(2) Nouapanaiite Nonocky KOAa NOA 3TUKETKOM Ha KOPoGKe U
BBEAMTE 12-3HAUHbIN 3ALUTHBI HOMEp B NONE Ha BE6-CTPaHMLLe.

(@) Haxmure «[lepeiiTu», U NOABUTCA BCMNbIBaIOLLEE OKHO,
noaTBepXAatoULEe, YTO Ball NPOAYKT NPON3BEAEH NOATMHHO.

Your code has been verifed by aur system,
thankyou for purchasing Authentic Geek
Vape!

1fy0u have any question on your product
please submit.a ticket here!
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Yourcade has been verfed by oursystem,
thank you for purchasing Authentic Geek
Vape!

Iyouhave any question on your product,
please submitaticket hee!

* Silakan baca manual pengguna sebelum menggunakan produk ini
untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.
* Simpan manual pengguna untuk referensi di masa mendatang.

IKHTISAR

Tip tetes

Kontrol Aliran Udara

Lubang
lanyard

Tombol Api ——{ Y

Tampilan
Layar

USB-C Port

SPESIFIKASI PRODUK

» Kapasitas kartrid: 2ml

» Kapasitas baterai: 1100mAh

» Resistansi kartrid didukung: 0.6Q / 1.2Q

» Spesifikasi Kartrid: Isi Ulang cair / Koil tidak tergantikan
» Daya output: 5-30W

» Spesifikasi Pengisian: Tipe-C 5V

» Tampilan Layar: Layar OLED 0,69 inci
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“ Jangan membuka dan menutup ujung tetes dari waktu ke
waktu kecuali untuk mengisi e-liquid untuk menghindari
masalah pemerasan oli.

1. Dorong kartrid dan pindahkan dari perangkat.

2. Jika ini adalah pertama kalinya menggunakan produk, harap lepaskan

stiker.

3. Masukkan kembali kartrid ke dalam perangkat.

4. Lepaskan ujung tetesan dari kartrid.

5. Buka sumbat port pengisian karet, masukkan nosel botol e-liquid ke
port untuk mengisi. (Untuk menghindari kebocoran, JANGAN mengisi
kartrid terlalu penuh)

6. Pasang kembali tutup ujung tetesan pada kartrid dengan kuat.

7. Setelah mengisi, tunggu 5 menit sebelum digunakan.
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1. Nyalakan/Matikan: Klik tombol api 5 kali dalam dua detik untuk
menyalakan perangkat, kemudian logo perusahaan akan ditampilkan di
layar. Klik tombol daya 5 kali dalam dua detik untuk mematikan perangkat
saat perangkat dihidupkan, lalu layar meminta "MATIKAN".

4 kali dalam dua detik untuk masuk ke mode pengaturan

jumlah isapan. Nomornya akan berkedip. Tekan api

tombol sekali untuk menghapus jumlah isapan. Tekan api

tombol lagi untuk mengembalikan jumlah puff asli.

3. Penyesuaian Daya: Tekan tombol api tiga kali dalam 2 detik untuk
masuk ke mode pengaturan.

Dalam kondisi tidak ada cartridge, angka berkedip, tekan tombol api, daya
bertambah 1W, siklus 5-30w, tekan lama tombol api untuk masuk, daya
meningkat pesat menjadi 30W, bila disesuaikan dengan daya maksimal
lalu tekan tombol api untuk kembali ke nilai daya minimum 5W.

Pada kondisi cartridge 0.6, angka berkedip, tekan tombol fire, power
bertambah 1W, cycle 20-25w, dan output yang disarankan adalah 23wW.
Pada kondisi cartridge 1.2Q, angka berkedip, tekan tombol fire, daya
bertambah 1W, siklus 9-14w, dan output yang disarankan adalah 12W.

4. Kunci / Buka Kunci: Tekan tombol api dua kali dalam 2 detik untuk
beralih fungsi pengapian untuk mengunci/ membuka kunci; Dalam status
kunci, hanya Operasi on / off valid.

5. Keluar dari Mode Pengaturan: Keluar secara otomatis setelah 3S tanpa
operasi dalam pengaturan status.

6. Atomizer Recognition: Ketika nilai resistansi baru

Alat penyemprot terdeteksi dalam keadaan layar siaga, layar akan enyala.

PROMPT

« Resistansi atomizer <0,2 Q, output short circuit prompt " SHORT " 2
detik.

« Resistansi alat penyemprot >2 Q, nilai resistansi tinggi menunjukkan
" NO ATOMIZER" selama 2 detik.

« Jika tegangan baterai<3.2+0.1V sebelum output atau <3.0+0.1V
selama output, hentikan output, dan tegangan rendah

meminta " BATERAI RENDAH " selama 2 detik.

« Ketika suhu motherboard lebih tinggi dari 65 °C

sebelum output atau lebih tinggi dari 85 °C selama output, perangkat
terlalu panas dan meminta " OVERHEAT " selama 2 detik.

« Jika alat penyemprot tidak terhubung, tekan tombol api dan tidak
atomizer akan meminta " NO ATOMIZR " selama 2 detik.

« Dalam keadaan terkunci, tekan tombol api untuk meminta " API
LOCKED " selama 2 detik dan " FIRE UNLOCK " selama 2 detik
setelah membuka kunci.

« Jika waktu merokok tunggal lebih dari 10 detik, output akan
berhenti, dan batas waktu akan meminta "10S-CUTOFF" untuk 2
Detik.

«Informasi Versi: Tekan tombol api sebanyak 5 kali untuk menutup
ke bawah perangkat. Tekan tombol api untuk 2S dan arus

Versi perangkat keras akan ditampilkan di layar.
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Terima kasih telah memilih GEEKVAPE PETUNJUK PENGISIAN E-LIQUID PERATURAN PERHATIAN

* Produk ini tidak ditujukan untuk wanita hamil dan mereka yang
berusia di bawah 21 tahun.

* Jauhkan dari api atau panas yang ekstrim.

* Hindari benturan.

SERVIZI SEMUA

Halaman utama: www.geekvape. com

Alamat: 901A, 1001A, Gedung 1, Taman Sains Qianhai Kexing, Komunitas
Buruh, Jalan Xixiang, Distrik Bao'an, Shenzhen, Tiongkok

Telepon: (001)866-985-6876

Email: support@geekvape.com

Waktu yang tersedia

PERIKSA ANTI-COUNTERFEITING

(@ Kunjungi www.geekvape.com dan temukan VERIFIKASI PRODUK
di bagian bawah halaman utama.

PRODUCT VERIFICATION

@ Gores bilah kode di bawah label pada kotak dan masukkan nomor
keamanan 12 digit di tempat kosong di halaman web.

(@ Klik 'Pergi' dan jendela pop-up akan muncul mengkonfirmasi
apakah produk Anda dibuat secara otentik.

Your code has been verifed by our system,
thank you for purchasing Authentic Geek
Vape!

Ifyou have any question on your product
please submita ticket here!
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