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Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il
contenuto dell’ istruzione che la aiutera a sperimentare
una migliore prestazione.

* Si prega di conservare | istruzione per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta a goccia
Controllo del
flusso d'aria

Porta di riempimento

K del succo elettronico

f—— Pulsante di fuoco

[ Schermo

| Pulsanti
funzione“-”/ “+”

Porta di ricarica USB-C

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1. Installare la bobina: Estrarre una bobina dalla confezione e inserirla
nel pod dal basso.

2. Riempi e-liquid: Estrarre il tappo del gel di silice dalla parte
anteriore superiore dell'atomizzatore per rivelare lo slot di
riempimento e riempire l'e-liquid attraverso lo slot. (Non riempire
eccessivamente |'atomizzatore per evitare perdite.)

3. Installa 'atomizzatore: Montare |'atomizzatore riempito sul mod.

4. Inizia a utilizzare il dispositivo: Dopo il riempimento, tenere il
dispositivo in piedi per circa cinque minuti fino a quando la nuova
bobina non viene adescata, quindi si & liberi di utilizzare il
dispositivo. Puoi provare a ruotare 'anello del flusso d'aria sulla
parte superiore dell'atomizzatore per regolare |'aspirazione del
flusso d'aria e goderti la configurazione di svapo preferita.

« Potenza in uscita: 5-65 W

« Controllo della temperatura: 100-315 /200-600

« Modalita di lavoro: Smart/POWER /TC-SS / TC-TCR / VPC/ BYPASS
« Batteria incorporata: 2500mAh

« Specifiche di ricarica: 5V-2A

« Protezione a bassa tensione: 3.2V£0.1V

« Tensione di uscita massima: 8V

« Tempo di svapo piti lungo: 10s

« Temperatura di lavoro: -10-60

« Schermo di visualizzazione: schermo a colori TFT da 0,96 pollici
« Porta di ricarica: USB Type-C

ISTRUZIONI

1. Accendi { spegni: Fare clic sul pulsante di accensione 5 volte in
rapida successione entro 2 secondi per accendere/spegnere il
dispositivo. Il logo dell'azienda verra visualizzato sullo schermo
all'accensione/spegnimento del dispositivo.

2. Svapare: Tieni premuto il pulsante di fuoco per iniziare a svapare.

3. Impostazione modalita: Nell'interfaccia principale, premere il
pulsante di fuoco 3 volte in rapida successione entro 2 secondi per
accedere allo stato di impostazione della modalita; premere il
pulsante "+/-" per selezionare ciclicamente la modalita
Smart/Power/TC-SS/TCR/VPC/Bypass. Tenere premuto il pulsante di
accensione per 1 secondo per confermare e uscire dall'impostazione
della modalita o nessuna operazione per 2 secondi, il dispositivo
salvera automaticamente e uscira dall'impostazione della modalita.
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10. Pulsante di bloccofsblocco: Premere

. Modalita Smart: Nella modalita Smart, il sistema rilevera

. Regolazione VPC (curva di potenza variabile): Nella

. Modalita bypass: Nella modalita Bypass, la tensione di

automaticamente la resistenza della bobina e limitera la
potenza in watt da impostare per un uso sicuro.

del io di Premere il pulsante
"+/-" per regolare su/gili la potenza, ogni incremento & di 0,5
W; premere e tenere premuto il pulsante "+/-" per 1 secondo
per eseguire una regolazione rapida, ogni incremento & di 1
W. Quando viene raggiunto il valore di wattaggio
massimo/minimo, la regolazione si interrompera
automaticamente.

della Nella modalita
TC-SS o TCR, premere il pulsante "+/-" per regolare
su/gili la temperatura tra 200-600 °F/100-315 , ogni
incremento & 5 °F/1 ; premere e tenere premuto il
pulsante "+/-" per 1 secondo per eseguire una
regolazione rapida. Al raggiungimento del valore di
temperatura massima/minima, la regolazione si
interrompera automaticamente.

modalita VPC, premere il pulsante di fuoco 3 volte in rapida
successione per accedere allo stato di impostazione della
modalita. Premere una volta il pulsante di accensione per
selezionare |'opzione di potenza, premere il pulsante "+/-"
per regolare (di conseguenza la curva di potenza si spostera
su e gil) e tenere premuto il pulsante di accensione per 1
secondo per confermare le impostazioni. Durante lo svapo, il
livello di potenza in uscita per i primi 1-5 secondi si basa sul
valore di watt impostato su P1-P5; e il livello di potenza in
uscita per gli ultimi 6-10 secondi si basa sul valore di potenza
impostato su P5.

uscita & approssimativamente uguale alla tensione della
batteria (la potenza di uscita massima e la corrente di uscita
massima sono limitate).

Puff Clear: Premere il pulsante di fuoco 3 volte in rapida successione
per accedere allo stato di impostazione della modalita, quindi
premere il pulsante di fuoco per selezionare |'opzione contatore puff,
premere il pulsante "-" per cancellare il valore del puff.

contemporaneamente i pulsanti “+” e “-” per
bloccare/sbloccare i pulsanti “+” e “-” (il pulsante di
fuoco funziona ancora); quindi premere il pulsante di
fuoco 3 volte in rapida successione per
bloccare/sbloccare il pulsante di fuoco.

11. Blocco/sblocco resistenza: Premere il pulsante di fuoco 3 volte in
rapida successione per accedere allo stato di impostazione della
modalita. Premere una volta il pulsante di fuoco per selezionare
'opzione di resistenza, premere il pulsante "-" per
bloccare/sbloccare il valore di resistenza e premere il pulsante "+"
per aggiornare il valore di resistenza.

12. Modalita Nascosta: Nello stato di standby, premere e tenere
premuti contemporaneamente il pulsante di fuoco, il pulsante "+" e
"-" per 2 secondi per accedere alla modalita invisibile, ripetere

|'operazione per uscire dalla modalita invisibile.

13.Cambio colore del tema: Premi il pulsante di fuoco 3 volte in
rapida successione per accedere allo stato di impostazione della
modalita, tieni premuto il pulsante "+/-" contemporaneamente per
cambiare il colore del tema.

14. Regolazione della luminosita dello schermo: Tenere premuti
contemporaneamente il pulsante di fuoco e il pulsante "+" per
aumentare la luminosita dello schermo; premere e tenere premuti
contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "-" per
ridurre la luminosita dello schermo.

15. Ripristinare le impostazioni predefinite: Quando il
dispositivo & spento, premere e tenere premuti i pulsanti "+" e
"-" contempc lo schermo visualizzera il numero di

versione del firmware, quindi premere e tenere premuto il

pulsante di fuoco, il pulsante "+" e "-" tutti al allo stesso tempo

per ripristinare le impostazioni di fabbrica, sullo schermo verra !

visualizzato un messaggio come "CONFIG RESET" per indicare
che l'operazione é riuscita.
16. Suggerimenti:
«Richiesta di timeout di 10 secondi: Quando il dispositivo &
acceso, premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per piti
di 10 secondi, il dispositivo interrompera automaticamente
['uscita per sicurezza, inoltre sullo schermo verra visualizzato
un messaggio come "10s CUT OFF".
« Avviso di batteria scarica: Quando la tensione della
batteria & inferiore a 3,2 V o la tensione & inferiore a 2,8 V
durante lo svapo, il sistema smettera di emettere e sullo =)
schermo verra visualizzato un messaggio come "BATTERIA  [iaitd

SCARICA".

« Nessun prompt per |'atomizzatore: Se non viene rilevato

alcun atomizzatore dal sistema, sullo schermo verra |
visualizzato un messaggio come "NO ATOMIZER". ol

« Richiesta di cortocircuito: Quando si verifica un
cortocircuito, sullo schermo verra visualizzato un
messaggio come "ATOMIZER SHORT".

« Avviso di surriscaldamento: Quando la temperatura del
dispositivo & superiore a 65 in stato di standby o &
superiore a 85 durante lo svapo, il dispositivo smettera di
emettere automaticamente per sicurezza, inoltre sullo
schermo verra visualizzato un messaggio "OVERHEAT".

ATTENZIONE

* Il prodotto non & destinato a donne in gravidanza e
persone di eta inferiore ai 21 anni.

* Tenere lontano dal fuoco o dal calore estremo.

* Evita l'impatto.

ASSISTENZA CLIENTI

Servizio in Cina

Pagina principale: www.geekvape.com

Indirizzo: Tth Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe Road #
3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, GuangDong, China.
P.R.C. 518502.

Telefono: (001) 866-985-6876

E-mail: support@geekvape.com

Tempo disponibile : 24 ore su 24, 7 giorni su 7

CONTROLLO ANTI-CONTRAFFAZIONE

(@ Vai suwww.geekvape.com e trova la VERIFICA DEL PRODOTTO
in fondo alla pagina principale.

PRODUCT VERIFICATION

() Gratta la barra del codice sotto l'etichetta sulla scatola e inserisci il
numero di sicurezza di 12 cifre nello spazio vuoto sulla pagina web.

@ Fai clic su "Vai" e apparira una finestra pop-up che conferma
se il tuo prodotto & autenticamente realizzato.

Your code has been verified by our
system, thank you or purchasing

Authentic GeekVape!
1fyou have any question onyour
product, please submita tickethere!
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Thank for choosing GEEKVAPE SETUP GUIDE 4, Smart Mode: In the Smart mode, the system will 12. Stealth Mode: In the standby state, press and hold the fire button, ATTENTION
ank you for choosing i il resi imif “+” and “” button all at the same time for 2s to enter stealth mode, . . .
* Please read the user manual before using this product for . . . . a2:,)2:éxlac;gyed(e;icetiztefgi‘sl;:z;aence andlimitthe repeat the operation to exit the stealth mode. * This Product is not intended for ues by pregnant women
bett N 1. Install coil: Take out a coil from the package box and insert it into P 8 i and chidren under the age of 21
etter user experience. the pod from the bottom . N P n |
. - 13. Theme Color Switching: Press the fire button 3 times in quick * Keep away from fire or extreme heat.
. S eliauid: ;. . € X o - . 12. Pex B
Keep the user manual for future reference 2.F|lle.l|qu|d.Pull outth.e silica gel p}ugfrom thetop front of 5. Power Wattage Adjustment: Press the “+/-” button to succession to enter the mode setting state, press and hold the “+/- * Avoid i : Cnacu6o 3a uc . 4. ABTOMOGUALHBI PEXMM: B UHTENNIEKTYANILHOM PeXyiMe MM HeB pexume ht 7Ha)KMMTeM BHUMAHUE
atomizer to reveal the fill slot, and fill in e-liquid through the slot. di d h hi ] ) button at th time to switch the th | voidimpact. " PRI v PYKOBO/CTBO M0 YCTAHOBKE C1CTeMa aBTOMaTHYECKH ONpPefensieT cConpoTUBNeHne YAGPKMBANTE KHOMKY OTH, KHOMKM «*» U <> OAHOBPEMEHHO B .
D fill th i id any leak. adjust up/down the power wattage, each increment s 0.5W; utton at the same time to switch the theme color. * Moxanyiicta, NPouTUTE PyKOBOACTBO NOb30BaTENs Nepes . N KaTYLIKN 1 OFPaHU4MBAET YCTAHOBNCHHYIO MOLLHOCTb ANSI TeueHwe 2 ceKyHp, 4TOGbI BOWTY B CKPbITbIit PeX1M, ToBTOpUTE MpoayKT He NpefHasHayeH anst 6epeMeHHbIX 1 N,
(Do not overfill the atomizer to avoid any leakage.) press and hold the “+/-” button for s to do quick 1. YCTaHOBMTB KaTyWIKy: BbIHBTE KaTyLLIKY 13 YNaKOBOYHOI KOPOBKY 1 6 onepawyio, YTO6bI BbINTY 3 CKPBITOTO PeXMUMA.
3. Install the atomizer: Mount the filled atomizer onto the mod. adjustment, each increment is W, When 14. Screen Brightness Adjustment: Press and hold the fire button WCnonb3oBaHWeM AaHHOTO MPOAYKTa. BCTABET ee B KOHTeliHep CHI3y. €30MACHOro UCNONb30BaHMA. Monoxe 21 roga.
4. Start to use the device: After filling, please keep the device stand for maximum/r‘ninimumwattage valuleis reached, the and “+” button at the same time to Increase the screen brightness; * CoxpaHsiiTe jaHHOE PYKOBOACTBO [/15l UCTIONb30BAHUS B 2. 3anoNHNTE 3N1IeKTPOHHYIO XUAKOCTb: BbiTAHMTE 3arnyLuky U3 . 13. MNepeknioyeHne UBETA TeMbl: bbICTPO HAXMMTE KHOMKY OrHs 3 * Bepeyb OT OTHS MU CUNbHOW Xapbl.
about five minutes until the new coil is primed, and then you are free . N N ’ d hold the fire bt d“” b h i CUSTOMER SERVICE 6 CUnMKarens B BepxHeli 4acTu pacrbiInTeNs, 4ToBbl OTKPbITL OTBEPCTIE 5. PerynupoBka MOLLHOCTM B BaTTax: HaxmuTe kHonky pasa, 4Tobbl BOITY B COCTOSIHWE HACTPOIIKM peXxuMa, * Y36eraiiTe yaapos.
adjustment will stop automaticall press and hold the fire button an: utton at the same time to yayuiem. s 6 yAap
to use the device. You can try to rotate the airflow ring on the top of ! P v decrease the screen brightness. [N 3aMO/HEHWS, U 3a/1eliTe 3N1eKTPOHHYI0 UAKOCTb Yepes oTBepcTye. ;p/M»p‘aquzZH;ley:ggr;BTﬂ:{r%Mseg:%ﬁ:xﬁg:ﬁgﬁ;ﬁﬁggie ﬁg“g:ﬁ;ﬂﬁ::o :::KT'ZTA'E W YAGPKNBAIATE KHOMKY «/-», 4TO6bI
atomizer to adjust airflow intake in order to enjoy preferred vaping 6. Temperature Adjustment: In the TC-SS or TCR Service in . y(He nepenonHsiite paCnblﬂV;/Teﬂb, 4TO6bI w36e>o<ejn> yreukn,) KHOMKY t/on 5 TeoHME 1 céKyH/ibl, RS i p uy .
setup. 4 j ings: icei i .YCTaHOBUTE pacnblINTe/b: YCTaHOBUTE 3a/UTbIN PacnbinTeb Ha MOA,. 6bICTPYI0 HACTPOIAKY, KaX/A0€ NpUpaLLeHute cocTasnsieT 1 . o
P mode, press the “+/-” button trj adjust upldown the 15. Restore Factory Settings: When the device is turned off, China 4, HaMaTh N0Nb30BaTLCA YCTPONCTBOM: 0T SAMOMHEHWS NIORONGTE 8 pr POWKY, o€ npupaLy 14. PerynupoBKa pKOCTH 3KpaHa: HaxmuTe 1 yaepxuBaiiTe KHONKY
temperature between 200-600°F/100-315°C, each ress and hold “+” and “” button at the same time, the . 7. Korga gocTuraetca MakcumanbHoe / MUHUManbHoe OFHS U KHOIMKY «+» OHOBPEMEHHO, 4TO6bI YBENNYUTb IPKOCTb
OVERVIEW increment is 5°F/1°C; press and hold the “+/-” P o " . ; Main Page: www.geekvape.com OKONO NIATI MUHYT, MIOKA HOBAA KATYLIKE HE SATIONIHNTCR, MIOCIE YEro Bkl 3Hadere MOUIHOCTM, PerynupoBKa asToMaTiseck 2KpaHa; HaXMUTE U YAGPIKMBAVTE KHOMKY OHS U KHOMKY «-> OBC/NIY>XUBAHUE K/IMEHTOB
button for 15 to do chk adiustment. When screen will display f\rmwari\{yerswon“rj,umber,and then Address:Tth Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe Road #3012, 0B30P MOXETe MCro/1b30BaTh yCTPOMCTBO. Bel MoxeTe nonpo6osars oCTaHaBNMBaeTCs. 0[HOBPEMEHHO, YTOBbI YMEHBLIMTh APKOCTH 3KpaHa.
N todoq ) o press and hold fire button, “+” and “” button all at the Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, GuangDong, China. P.R.C. MOBEPHYTb KONBLO BO3AYLUHOrO NOTOKA B BEPXHEM HaCTi pacrbinTens, 6. PerynupoBka Temnepatypbi: B pexiime TC-SS unu .
maximum/minimum temperature value is reached. i 3 i “ cayre s ghong, 6 6 ynp PaTyp! P 15. BOCCTaHOBUTb 3aBOACKME HACTPOIIKY: Kora
> same time to restore factory settings, a prompt as “CONFIG g 518502. 4TO6bI OTPErynMpoBaTh NPUTOK BO3AyxXa, YTo6bl HACNaANTLCS TCR HAXMUTE KHOTIKY «+/-», 4TOBbI yBENMYMUTS | . A P : Kora;

o Driptip

the adjustment will stop automatically.

7.VPC (Variable Power Curve) Adjustment: In the VPC
mode, press the fire button 3 times in quick succession to

RESET” will be displayed on screen to indicate successful
operation.

16. Prompts:

Phone: (001)866-985-6876
Email: support@geekvape.com
Available time:24/7

NpeAnoyTUTENbHO HACTPONKOIN NapeHust.

YMeHbLWWTb TeMNepaTypy B AuanasoHe 200-600 °F /
100-315 °C, kaxgoe npupatyeHue coctaenset 5 °F /1
°C; HaXXMUTE U yiepKMBaliTe KHOMKY «+/-» B TeYeHne
1 ceKyHfibl, 4TOBbI BLINONHNUTD GbICTPYIO HACTPOIKY.
Korpa pocTuraeTcs MakcumanbHoe / MUHUMansHoe

BEpPCUY NPOLIMBKN, a 3aTeM HaXMUTE N yiep)uBainTe

YCTPOWCTBO BbIKIIOYEHO, HAKMUTE 1 YAEPXKMBAIITE KHOMKIA
«» 1 «-» OIHOBPEMEHHO, Ha 3KpaHe 0To6pa3nTCs Homep
KHOMKY «OFOHb», «+» 1 «-» Ha BCeX B T0 e Bpems, YTobbI conre

- Cnyx6a B Kurait

3arnasHast CTpaHuua: www.geekvape.com
Appec: 7-11 3Tax, 3anagHblii 6710k N° 3, 3gaHue N1aobuHr, ynuua CuHbe

o - o o ) .
:enlt:crtt\:‘/:trt:o:eosettin:g state.‘iw/lnglbe ;::esstthe;_lretbutton to +10s Timeout Prompt: When device is on, press and hold KanenbHbiii 3HAUEHME TEMNepaTy b, PEryaMpoBKa BOCCTAHOBUTb 3aBOACKME HACTPOITKM, Ha 3KpaHe Ne3012, ynuua CucsiH, paiion Bao'AH, LsHbYK3H, TyaHayH, KnTaii.
. ge option, press utton to adjus the fire button over 10, the device will stop output HaKOHEUHMK ABTOMATUYECKN OCTAHABNMBAETCS. oTobpa3uTcs 3anpoc «CBPOC KOHOUTYPALIMN», P.R.C. 518502.
Airflow control s p outp
(correspondingly the power curve will move up and down), automatically for safety, also a prompt as " 10s CUT P vpC . . - YKa3blBaloWii Ha yCrelsHylo onepauuio. TenedoH: (001) 866-985-6876
E-iuice fill port PRODUCT SPECIFICATIONS and press and hold the fire button for 1s to confirm OFF" will be displaved on screen - . 2;{:»:’;’\'7;236"'“ ng;‘;‘;’_‘r:m:ﬁr":&:‘g"‘:;‘:’?{;sbl 3neKTPOHHas NouTa: support@geekvape.com
* J P Power output: 5-65W settings. While vaping, the output power level for first 1-5s play . cur-ore ANTI-COUNTERFEITING CHECK :g:;;u‘::;m noToKa goﬁm s cocToﬂHMepHachoﬁKM pe)«mn};a, OF[HO?(paT’HO 16. Noackasku: [loctynHoe Bpems : 24/7
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[ Display screen

| Function buttons
o pug

!
USB-C charging port

« Temperature control: 100-315°C/200-600°F

« Display screen: TFT 0.96 inch color screen
« Charging port: USB Type-C

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off: Click the fire button 5 times in quick succession within
2s to turn on/off the device. The company logo will be displayed on
screen when turn on/off the device.

2. Vaping: Press and hold the fire button to start vaping.

3. Mode Setting: In the main interface, press the fire button 3 times in
quick succession within 2s to enter mode setting state; press the “+/-”
button to cycle select between Smart/Power/TC-SS/TCR/VPC/Bypass
mode. Press and hold the fire button for 1s to confirm and exit the
mode setting or no operation in 2s, the device will automatically save
and exit the mode setting.

is based on the wattage value set on P1-P5; and the output
power level for last 6-10s is based on the wattage value set

counter option, press “-” button to clear puff value.

10. Button Lock/Unlock: Press the “+” and “-” button
at the same time to lock/unlock the “+” and
“buttons (the fire button still works); and then
press the fire button 3 times in quick succession to Fine
lock/unlock the fire button. i

11. Resistance Lock/Unlock: Press the fire button 3 times in quick
succession to enter the mode setting state. Single press the fire
button to select the resistance option, press “-” button to
lock/unlock the resistance value, and press “+” button to refresh
the resistance value.

Low Battery Prompt: When the battery voltage is lower
than 3.2V or the voltage is lower than 2.8V while vaping,

« Short Circuit Prompt: When circuit short happens, a
prompt as " ATOMIZER SHORT" will be displayed on
screen.

« Overheat Prompt: When the device’ s temperature is
over 65°C in standby state or is over 85°C while vaping,
the device will stop outputting automatically for safety,
also a prompt as "OVERHEAT" will be displayed on ovennea
screen.

@ Go to www.geekvape.com and find PRODUCT VERIFICATION

12-digit security number in the blank on the webpage.

@ Click ‘Go” and a pop-up window shall appear confirming if
your product is authentically made.

Your code has been verified by our
system, hank you or purchasing

Authentic GeekVape!
1fyou have any question on your
product, please submita ickethere!
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H% 3KpaH MOHUTOpa

DYHKUMOHaNbHbIE
KHOMKY "/ “+

[@ MopT 3apsaaku USB-C

XAPAKTEPUCTUKU NPOAYKTA

« Camoe fonroe Bpems napenus: 10 c.

« Paboyasi Temnepatypa: -10-60 °C

« DKpaH fucnnes: uBeTHOM 3kpaH TFT 0,96 gronma
«MopTt ans 3apapku: USB Type-C

WHCTPYKLIUK

1. BK/IloueHue / BbIK/IloYeHUe: HaxmuTe KHOMKy OrHs 5 pas noapsp B
TeyeHue 2 CeKyHA, YTOBbI BKIOYNUT / BbIK/IIOYUTb YCTPOICTBO.
Norotun komnaHun GyFLET OTOspa)KaTbCH Ha 3KpaHe npu
BKNKOYEHUN / BbIK/TKOYEHUN ychoﬁcTsa,

2. BeiAnuHr: HaxmuTe 1 yiepuBalite KHOMKY OrHsi, 4T06bl HavaTh
BeNNNHr.

3. HacTpoiika pexuma: B masHOM uHTepdeiice HakmMnTe KHOMKY OrHst
3 pa3sa noapsia B Te4eHMe 2 CeKyH, YTOBbI BOITH B COCTOSIHME
HACTPOIKN PEXNMA; HAKMUTE KHOMKY «+/-» 151 LMKAMYECKOTO

HaXXMIUTe KHOMKY OTHsl, 4To6bI BbIGpaTh NapameTp
MOLHOCTM, HAXXMUTE KHOTKY «+/-» N1l PEryUpPOBKM

HanpskeHne NPYMEePHO PaBHO HanpskeHuio 6aTapen
(MaKcManbHas BbIXOAHas MOLHOCTb 1 MaKCUMasbHbIN
BbIXOAHON TOK OrpaHUyeHbl).

9. Puff Clear: HaxwmuTe kHoONKy OrHsi 3 pasa B 6bICTPoit
NOCNeAoBaTeNbHOCTH, YTOGbI BOWTH B COCTOSIHUE HACTPOIKN
PeXnma, a 3aTeM HaXMUTe KHOMKY OrHs, 4TOGbI Bblﬁpa‘ﬂ: napametp
CYETYMKA 3aTAXKMN, HAKMUTE KHOMKY «-», 4TO6bI OYUCTUTD
3HAYEHNE 3aTSHKKN.

10. BnokupoBeka / pa3610KMPOBKa KHOMOK: HaxxmuTe
KHOMKY «+» 1 «-» OJHOBPEMEHHO, 4TO6bI
3a610KNpoBaTh / Pa3bNOKMPOBaTL KHOMKM «+» 1 «-»
(KHOMKa «OroHb» No-NpexHeMy paboTaeT); a 3aTemM
6bICTPO HAaXMMTE KHOMKY OFHs 3 pa3a, YTO6bI
3a6noknpoBaTh / pa3baoKMPOBaTb KHOMKY OTHS.

+ HeT nopckasku pacnbinutens: Eciv cuctema He

0BHapyXNBaeT pacnbinTens, Ha IkpaHe byaeT x
oTobpaxaTbcsi coobiyeHmne «<NO ATOMIZER». -

« Mopckaska KOPOTKOro 3amMbikaHus: Korja

NPONCXOANT KOPOTKOE 3aMblKaHue, Ha JKpaHe
oTob6paxaetcs coobieHne <ATOMIZER SHORT».

« Mopckaska o neperpese: Korga Temneparypa
yCTpOiicTBa NpeBbiWwaeT 65 °C B peXxume oX1gaHus
vy npesbiwaet 85 °C BO BpeMs BeiinnHra, ycTpoicTso
aBTOMaTMYeCku NpeKpaLyaeT BbIBO B LieNsx
6e3onacHoCTK , Takxke Ha IKpaHe byaeT oTobpaxaTbcs

P ) + 10ceK TaliM-ayTa: Kora ycTpoiicTBo BKKYEHO,
HAXMUTE 1 YEPXMBaliTE KHONKY OrHs 6onee 10
« Working mode: Smart/POWER /TC-SS / TC-TCR / VPC/ BYPASS on P5. ! \ at the bottom of the main page A ‘E Mopt ans (coOTBETCTBEHHO KPUBAs MOLLHOCTI GYAET ABUraTbCA BBEPX CeKyHf, YCTPOICTBO aBTOMATUYECKU OCTAHOBUT BbIBOJ
« Built-in battery: 2500mAh o Mode: Inthe 5 et l the system will sto;?l%utzutt:ng adnd aprompt as . :ﬁg::p!:)e:x:ro coxa « BbIXOAHas MOLIHOCTb: 5-65 BT W BHU3) 1 Ha>K6MMTe W yaepxuBaiite KHE)I'\KyBOI'Hﬂ B TeyeHme 1 B LIenAX 6e30NaCHOCTY, Takoke Ha JkpaHe GygeT
. . e . Bypass Mode: In the Bypass mode, the output voltage is "BATTERY LOW" will be displayed on screen. bl . - 100-315 ° -600 °© CeKyHAbl, 4T06bl NOATBEPANTL HACTPOIiKK. Bo Bpems
f——— Fire button « Charging specification: 5V-2A approximately equal to the battery voltage (maximugm play PRODUCT VERIFICATION Kontpone TeMI‘{epaTypbl, 100-315°C/200-600 °F BeMMNUHra ypoBeHb BbIXOAHOW MOLYHOCTY ANs Nepsbix 1-5 oToGpaxaTes coobiyenme «10 cexyHa CUT OFF». NPOBEPKA BAU'WITH oT noﬂp,Efl Ku
. ion: + B is limi « Pexxum pabotei: Smart / POWER / TC-SS/ TC-TCR/ VPC / BYPASS CeKyHf}, OCHOBaH Ha 3Ha4eHUN MOLYHOCTH, YCTaHOBNEHHOM Ha « Mopckaska o HU3KoM 3apsiae 6aTapen: Korga
Low voltage protection: 3.2V+0.1V output power and maximum output current is limited) 2 i A PAA P A . N B
i . ’ « No Atomizer Prompt: If there is no atomizer detected by [ KHonka orxs * BcrpoeHHbiii akkymynsitop: 2500 MAY P1-P5; a ypoBeHb BbIXOAHOI MOWHOCTM 3a nocieaHme 6-10 ¢ HanpsKeHue 6aTapew Hike 3,2 B MM HanpsKeHue NepeiiguTe Ha caiT www.geekvape.com u HaiiauTe MPOBEPKA
« Maximum output voltage: 8V the system. a prompi 25" NO ATOMIZER" will be « XapaKTepucTuky 3apspku: 5 B-2 A OCHOBAH Ha 3Ha4eHMI MOLYHOCTM, YCTAHOBNEHHOM Ha P5. HiKe 2,8 B 5o Bpews Beﬁanr’a cvcrewa nepecrater MPO/IYKTA BHU3Y rNaBHOM CTPaHMLibL.
« Longest vaping time: 10s ) ) o ) displ‘;yed r;n screen « 3aLMTa OT HWU3KOrO HanpskeHus: 3,2B £ 0,1B . . amaonv}w CUTHAN, U Ha 3KpaHe‘0TOGpaBMTCﬂ =
« Working temperature:-10-60°C 9. Puff Clear: Press the fire button 3 times in quick succession to enter ’ @ Scratch the code bar under the label on the box and enter the « MaKCHManbHOE BbIXORHOE HanpsiKeHve: 8 B 8. Pexum Gaiinaca: B pexvime Gaiinaca sbixopHoe , e PRODUCT VERIFICATION
the mode setting state, and then press the fire button to select puff coobuyeHue «BATTERY LOW».

@ Mouapanaiite NonocKy KoAa NoA 3TUKETKOM Ha Kopobke U BBeANTe
12-3Ha4HbIi 3aWNTHBIN HOMeP B NoNe Ha BeG-CcTpaHuue.

(@ HaxwmuTe «lepeiiT», 1 NOABUTCA BCMbIBAKOLLER OKHO,
noATBeEPXKAAIOUIEE, YTO BaLl NPOAYKT NPOU3BEAEH NONHHO.

Your code has been vrified by our
system, thankyou for purchasing

11.B. i/ conpot BbicTpo coobueHne «MEPEMPEB». Authentic GeekVapel
Engiish I [Engiish JEl 08 BN oS BbIGOPa Mex 1y pexumany Smart / Power / TC-SS / TCR / VPC / HaXMUTe KHOMKY OTHS 3 pasa, 4To6bl BOVTY B COCTORHIME i T
e Bypass. Haxmunte n ynepmwsame KHOMKY OrHA B Te4YeHne 1 HaCTPOﬁKM pexuma. OE,HOKP&THD HaXXMUTE KHOMKY OrHs, 4TO6bI product, please submita ticket here!
CeKyHABI, YTO6bI MOATBEPAUTL W BbIMTYU 13 PEXMUMA HACTPOIKH, AN g;g‘P;;;p":BPaaT”:e/Tgacs%';"%iLV;;ﬂ:;':f'BvHHigﬁE;ig::g:i;z:;:%l
:;ii;‘::f;i:";‘:gz‘:mf:2’::4M:2efew';ysgmﬁ;’a:§igMKM HaXMVTE KHOMKY -+, 4TOBbI OGHOBUTS 3HAYEHIE COMPOTUBEHUS.
0 1 0 3 0 05 Il Russian | [ Russian |33 Xl Russian
. L. . SETUP GUIDE 4. Voiture: En mode intelligent, le systéme détectera 11 Verrouillags/dé\{errouil_lage dela résistance:,Appuvelz surle ATTENTION
Merci de choisir nos produits GEEKVAPE automatiquement la résistance de la bobine et limitera la bouton de tir 3 fois de suite pour entrer dans ['état de réglage du 4. Biltilstand: | Smart-tilstand registrerer systemet h . X " ke b oz h
* : : B s . . N X . P N . Lo . s 12. Stealth mode: | standbytilstand skal du trykke pa og holde OPMAZARKSOMHED
SVP lisez lanotice avant d "utiliser le produit afin de 1. Installez la bobine : sortez une bobine de la boite d'emballage et puissance en watts 4 régler pour une utilisation en toute mode. Appuyez une fois sur le bouton de tir pour sélectionner Le produit n'est pas destiné aux femmes enceintes et a Tak for dit keb GEEKVAPE produkter INDSTILLINGSVEJLEDNING automatisk spolemodstanden og begrzenser den

maximiser votre expérience d " utilisation.

insérez-la dans la cosse par le bas.

sécurité.

l'option de résistance, appuyez sur le bouton « - » pour

celles de moins de 21 ans.

* For du bruger dette produkt, lzese indholdet af

1. Installer spole: Tag en spole ud af pakningsaesken, og indszet den i

effekteffekt, der skal indstilles til sikker brug.

brandknappen, “+” og “” knappen nede pd samme tid i 2 sekunder
for at gé ind i stealth-tilstand, gentag operationen for at afslutte

* Produktet er ikke beregnet til gravide kvinder og

* Gardez le manuel d instructions comme base d aide. Z.Rem_plisselz_le e-liquide: re‘tirez I_e bouchon qe gelde silicede la verroulller/deverrou\ller_la valeur de résistance et appuyez sur le * Tenir & I'écart du feu ou de la chaleur extréme. dennemanual, som vil hjzzlpe dig til at opleve bedre baelgen fra bunden. stealth-tilstanden. dem. der er under 21 ar.
partie supérieure avant de |'atomiseur pour révéler la fente de bouton «+» pour actualiser la valeur de résistance. * i 2. Fyld e-vaeske: Traek silicagel, d fi f fo f ?
I lissez le e-liquide 3 la fente. (N 5. Réglage de la puissance en watts: Appuyez sur le bouton i Ené ile, mai : ’ Evitez les chocs. performance. < FyId e vamshe: Traek slicageiproppen ud Tra toppen af forstaveren for 13. Tema farve skift: Tryk pa ildk 3 gange i hurtig raekkefol * Holdes vzek fra ild eller ekstrem varme
remplissage et remp issez le e-liquide & travers la fente. (Ne pas trop - R g” 14 N C + Appuy 12. Mode furtif: En état de veille, maintenez enfoncés le bouton de tir, . 3 . . at afslore fyldespalten, og fyld e-vaeske gennem &bningen. (Overfyld 5. Justering af effektforbrug: Tryk pa “+/-” knappen for at - Tema farve skift: Tryk pa ildknappen 3 gange I hurtig TBE“ e"z ge . - .
remplir 'atomiseur pour éviter toute fuite.) +/-" pour ajuster la puissance en watts vers le haut/bas, les boutons "+" et "-" en méme temps pendant 2 secondes pour Opbevar vejledningen til senere brug. ikke forsteveren for at undga lzekage.) justere effekt / wattforagelse op / ned, hvert trin er 0,5 W; for at komme ind i tilstandsindstillingstilstanden, og hold “+/- Undga sted.
0 i . ' i i chaque incrément est de 0,5 W; appuyez et maintenez if répétez l'opérati i i & ee. s ) o & pinee o knappen nede samtidig for at skifte temaets farve.
3. Installez | atr{ml ur: l{lontezlﬁtom\ﬁeur rempl\_sur le mod: enfoncé le bouton "+/-" pendant 15 pour effectuer un entrer en mode furtif, répétez l'opération pour quitter le mode furtif. 3. Installer forsteveren: Monter den fyldte forstever pa modet. tryk og hold “+/-” knappen nedei 1s for at foretage hurtig PP g .
4. Commencez a utiliser l'appareil : aprés le remplissage, veuillez 13. Changement de couleur de théme: Appuyez sur le bouton de tir 3

OVERVIEW

Pointe glissante

laisser |'appareil debout pendant environ cing minutes jusqu'a ce
que la nouvelle bobine soit amorcée, puis vous étes libre d'utiliser
l'appareil. Vous pouvez essayer de faire pivoter la bague de flux d'air
sur le dessus de |'atomiseur pour ajuster ['admission d'air afin de
profiter de la configuration de vapotage préférée.

réglage rapide, chaque incrément est de 1 W. Lorsque la
valeur de puissance maximum/minimum est atteinte, le
réglage s'arréte automatiquement.

o

. Réglage de la température: En mode TC-SS ou TCR,
appuyez sur le bouton "+/-" pour ajuster la
température entre 200-600°F/100-315°C, chaque
incrément est de 5°F/1°C ; appuyez et maintenez
enfoncé le bouton "+/-" pendant 1 s pour effectuer un
réglage rapide. Lorsque la valeur de température
maximale/minimale est atteinte, le réglage s'arréte
automatiquement.

fois de suite pour entrer dans |'état de réglage du mode, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton "+/-" en méme temps pour changer la
couleur du théme.

14. Réglage de la luminosité de |'écran: Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton de tir et le bouton "+" en méme temps pour
augmenter la luminosité de |'écran ; appuyez et maintenez enfoncé
le bouton de tir et le bouton "-" en méme temps pour diminuer la
luminosité de l'écran.

15. Rétablir les paramétres d'usine: Lorsque |'appareil est
éteint, maintenez enfoncés les boutons « +» et « - » en

SERVICE CLIENTS

Service en Chine

Page principale: www.geekvape.com

Adresse: Téme étage, bloc ouest n ° 3, batiment LaoBing, route XingYe n ®
3012, rue Xixiang, district de Bao'An, Shenzhen, GuangDong, Chine. P.R.C.
518502.

Téléphone: (001) 866-985-6876

Courriel: support@geekvape.com

OVERSIGT

4. Start med at bruge enheden: Efter pafyldning skal du holde
enheden i ca. fem minutter, indtil den nye spole er grundet, og sé er
du fri til at bruge enheden. Du kan preve at dreje luftstremsringen pa
toppen af forsteveren for at justere luftstremsindtaget for at fa den
foretrukne dampopsaetning.

justering, hvert trin er IW. Nar maksimum / minimum
wattvaerdi nds, stopper justeringen automatisk.

o

. Temperaturjustering: | TC-SS- eller TCR-tilstand
skal du trykke pa “+/-” knappen for at justere
temperaturen op / ned mellem 200-600 °F / 100-315
°C, hver trin er 5 °F / 1 °C; tryk og hold “+/-" 3
knappen nede i 1s for at foretage hurtig justering. poug
Nar maksimum / minimum temperaturveerdien er
néet, stopper justeringen automatisk.

14. Justering af skaermens lysstyrke: Tryk pé og hold ildknappen og
“+” knappen nede samtidig for at oge skaermens lysstyrke; tryk pé og
hold brandknappen og “-” - knappen nede samtidig for at mindske
skaermens lysstyrke.

15. Gendan fabriksindstillinger: Nar enheden er slukket,
skal du trykke pé og holde knappen “+” og “-” nede
samtidig, skeermen viser firmwareversionnummer, og tryk
derefter pa og hold brandknappen, “+” og “-” knappen
nede, alt sammen p& samme tid for at gendanne e
fabriksindstillingerne, vises en meddelelse som "CONFIG

KUNDE SERVICE

Service i Kina

Hovedside: www.geekvape.com

Adresse: 7. etage, nr. 3 vestblok, LaoBing-bygningen, XingYe Road #
3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, GuangDong, Kina.
P.R.C.518502.

Telefon: (001) 866-985-6876

méme temps, l'écran affichera le numéro de version du Temps disponible : 24/7 7.VPC (Variabel effektkurve) Justering: | VPC-tilstand skal RESET" pa skaermen for at indikere en vellykket funktion. E-mail: support@geekvape.com
R 2 L Y 7. Réglage VPC (courbe de puissance variable): En mode VPC, micrologiciel, puis maintenez enfoncés les boutons de tir, « Dr id du trykke paildknappen 3 gange hurtigt efter hinanden for Tilgaengelig tid : 24/7
E Contréle du flux d'ai appuyez sur le bouton de tir 3 fois en succession rapide pour +»et«-»tous alaen méme temps pour restaurer les RS atgd ind i tilstanden til tilstandsindstilling. Trﬂyf enukelt pa 16. Opfordringer:
« ontrole du flux d'air , entrer dans I'état de réglage du mode. Appuyez une fois sur le| paramétres d'usine, une invite comme "CONFIG RESET" ildknappen for at vzelge effektforbrug, tryk pa “+/- 10s timeout-prompt: Nir enheden er tzendi, skal du
. o s " - g S 1é indi S opérati knappen for at justere (tilsvarende vil stremkurven bevaege * 3 : 4
l Port de remplissage de SPECIFICATIONS DU PRODUIT bouton de tir pour sélectionner l'option de puissance, s'affichera a I'écran pour indiquer le succes de l'opération. CONTROLE ANTI-CONTREFAGON Luftstramskontrol PRODUKT SPECIFIKATIONER sig;);og . JOg e Lg ro o oo 15 o atg trykke pé brandknappen og holde den nede | mee end
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HESF

o

jus électronique

@»% Bouton de tir

—* Ecran d'affichage

@7—. Touches de

fonction «-»/ «+»
Port de chargement
USB-C

« Puissance de sortie: 5-65 W

« Contréle de la température : 100-315 °C/200-600 °F
+ Mode de fonctionnement :
Smart/POWER/TC-SS/TC-TCR/VPC/BYPASS

« Batterie intégrée : 2500 mAh

« Spécification de charge: 5V-2 A

« Protection basse tension : 3,2V+0,1V

« Tension de sortie maximale : 8V

« Temps de vapotage le plus long: 10 s

« Température de fonctionnement : -10-60

« Ecran d'affichage : écran couleur TFT de 0,96 pouce
« Port de charge : USB Type-C

INSTRUCTIONS

1. Allumer / éteindre: Cliquez sur le bouton de tir 5 fois de suite en 2
secondes pour allumer/éteindre |'appareil. Le logo de l'entreprise
s'affichera a l'écran lors de la mise sous/hors tension de |'appareil.

2. Vapoter: Appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le enfoncé pour
commencer a vapoter.

3. Réglage des modes: Dans l'interface principale, appuyez sur le
bouton de tir 3 fois en succession rapide dans les 2 s pour entrer dans
|'état de réglage du mode ; appuyez sur le bouton "+/-" pour
sélectionner entre le mode Smart/Power/TC-SS/TCR/VPC/Bypass.
Appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le enfoncé pendant 1s
pour confirmer et quitter le réglage du mode ou aucune opération
dans 2 s, l'appareil enregistrera et quittera automatiquement le
réglage du mode.

appuyez sur le bouton "+/-" pour régler (en conséquence, la
courbe de puissance se déplacera de haut en bas), et
maintenez le bouton de tir enfoncé pendant 1 s pour
confirmer les paramétres. Pendant le vapotage, le niveau de
puissance de sortie pour les 1 a 5 premiéres secondes est
basé sur la valeur de puissance définie sur P1-P5; et le niveau
de puissance de sortie pour les 6 a 10 derniéres s est basé sur
la valeur de puissance définie sur P5.

o

. Mode de contournement: En mode Bypass, la tension de
sortie est approximativement égale a la tension de la batterie &z
(la puissance de sortie maximale et le courant de sortie
maximal sont limités).

©

. Bouffée Clair: Appuyez sur le bouton de tir 3 fois de suite pour
entrer dans |'état de réglage du mode, puis appuyez sur le bouton de
tir pour sélectionner l'option de compteur de bouffées, appuyez sur
le bouton « - » pour effacer la valeur de bouffée.

10. Bouton Verrouillage/Déverrouillage: Appuyez
simultanément sur les boutons «+» et « - » pour
verrouiller/déverrouiller les boutons « + » et « - » (le
bouton de tir fonctionne toujours); puis appuyez sur
le bouton de tir 3 fois de suite pour
verrouiller/déverrouiller le bouton de tir.

16.Instructions:
« Invite de temporisation de 10 s: Lorsque l'appareil est
allumé, appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le
enfoncé pendant 10 secondes, |'appareil arrétera

automatiquement la sortie pour des raisons de sécurité,
une invite comme " 10s CUT OFF " sera affichée a

I'écran.
« Invite de batterie faible: Lorsque la tension de la batterie
estinférieure 3,2V ou que la tension est inférieure 22,8 |—
V pendant le vapotage, le systéme arréte de produire et o
une invite comme « BATTERY LOW » s'affiche a I'écran.
« Aucune invite d'atomiseur: S'il n'y a pas d'atomiseur
détecté par le systéme, une invite comme " PAS
D'ATOMIZER " s'affichera a I'écran.

« Invite de court-circuit: Lorsqu'un court-circuit se

produit, une invite comme " ATOMIZER SHORT" s'affiche
al'écran.

« Invite de surchauffe: Lorsque la température de

|'appareil est supérieure a 65 en état de veille ou

supérieure a 85 pendant le vapotage, l'appareil cessera

de sortir automatiquement pour des raisons de l

sécurité, une invite " SURCHAUFFE " s'affichera

également a l'écran.

@ Allez sur www.geekvape.com et trouvez VERIFICATION DU
PRODUIT en bas de la page principale.

PRODUCT VERIFICATION

() Grattez la barre de code sous I'étiquette sur la boite et entrez le
numéro de sécurité a 12 chiffres dans ['espace vide sur la page Web.

@ Cliquez sur «Go» et une fenétre pop-up apparaitra confirmant si
votre produit est authentiquement fabriqué.
Your code has been veified by our

system, thankyou or purchasing
Authentic GeekVape!

1fyou have any question on your
product, please submita ticket here!

E-juice fyldningsport

f——— Brandknap

—
H’% Display skaerm

7 Funktionsk
M} ((G!!E “gyn/ ‘t‘gns napper

USB-C opladningsport

|

|

« Udgangseffekt: 5-65W

« Temperaturregulering: 100-315 °C/200-600 °F
« Arbejdstilstand: Smart / POWER / TC-SS / TC-TCR / VPC / BYPASS
« Indbygget batteri: 2500mAh

« Opladningsspecifikation: 5V-2A

« Lavspaendingsbeskyttelse: 3,2V + 0,1V

« Maksimal udgangsspaending: 8V

« Leengste fordampningstid: 10 sek

« Arbejdstemperatur: -10-60 °C

« Displayskaerm: TFT 0,96 tommer farveskaerm
« Opladerport: USB Type-C

INSTRUKTIONER

1. Taend / sluk: Klik pa ildknappen 5 gange i hurtig reekkefolge inden
for 2s for at taende / slukke for enheden. Virksomhedslogoet vises pa
skaermen, ndr enheden taendes / slukkes.

2. Vaping: Press and hold the fire button to start vaping.

3. Indstilling af tilstand: | hovedgraensefladen skal du trykke pé&
brandknappen 3 gange i hurtig raekkefolge inden for 2s for at komme
ind i tilstandsindstillingstilstand; tryk pa “+/-” knappen for at skifte
mellem Smart / Power / TC-SS / TCR / VPC / Bypass. Tryk pd
brandknappen og hold den nede i 1s for at bekraefte og afslutte
tilstandsindstillingen eller ingen handling i 2s, enheden gemmer

bekraefte indstillingerne. Under dampning er
udgangseffektniveauet for de forste 1-5s baseret pa den
wattvaerdi, der er indstillet p& P1-P5; og
udgangseffektniveauet for de sidste 6-10 sekunder er
baseret pa den wattveerdi, der er indstillet pa P5.

8. Bypass-tilstand: | bypass-tilstand er udgangsspaendingen
omtrent lig med batterispaendingen (maksimal
udgangseffekt og maksimal udgangsstrem er begreaenset).

9. Bled klar: Tryk pa ildknappen 3 gange i hurtig raekkefalge for at
komme ind i tilstanden til tilstandsindstilling, og tryk derefter pa
ildknappen for at vaelge pust taellerindstilling, tryk pa “-” knappen
for at rydde pustvaerdien.

10. Knaplas / oplasning: Tryk pa “+” og “” knappen pa
samme tid for at l&se / ldse op for “+” og “-”

knapperne (brandknappen fungerer stadig); og tryk
derefter pa ildknappen 3 gange i hurtig reekkefolge p— e
for at lase / l&se op ildknappen. )

11. Modstandslas / oplasning: Tryk pa brandknappen 3 gange i hurtig
reekkefolge for at komme ind i tilstanden til tilstandsindstilling. Tryk
enkelt pé ildknappen for at vaelge modstandsindstillingen, tryk pa

knappen “-” for at [ase / lase op for modstandsvaerdien, og tryk pa

10 sekunder, enheden stopper automatisk output for
sikkerheds skyld, ogsa en prompt, da "10s CUT OFF" 1os.
vises pa skaermen. cur-are

« Sperg om lavt batteriniveau: Nar batterispaendingen er
lavere end 3,2V, eller spaendingen er lavere end 2,8 V
under dampning, stopper systemet med at udsende, og
en meddelelse om, at "BATTERI LAV" vises pa skaermen. [l

« Ingen forsteverprompt: Hvis der ikke registreres nogen
forstover af systemet, vises en meddelelse som "NO
ATOMIZER" pa skaermen.

« Kortslutningsprompt: Nar der opstar kortvarig kredslab,
vises en meddelelse som "ATOMIZER SHORT" p&
skaermen.

« Opfordring til overophedning: Nar enhedens
temperatur er over 65 °C i standbytilstand eller er over
85 °C under vaping, stopper enheden automatisk med
at udsende for sikkerheds skyld , ogsa en prompt som aveaear
"OVERHEAT" vises pa skaermen.

ANTI-COUNTERFEITING-KONTROL

@ Ga til www.geekvape.com, og find PRODUKTVERIFIKATION
nederst pa hovedsiden.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Skrab kodelinjen under etiketten pa kassen, og indtast det 12-cifrede
sikkerhedsnummer i det tomme felt p& websiden.

3 Klik pa 'Ga", s vises et pop op-vindue, der bekraefter, om dit
produkt er autentisk lavet.

Yourcode has been verified by our
system, thank you for purchasing

Authentic GeekVape!
1fyou have any question onyour
product, please subita ickethere!

[French TP 92 [French JEEY il French automatisk og forlader tilstandsindstillingen. knappen “+” for at opdatere modstandsvzerdien. i
IRl Danish | 04
EINRICHTUNGSANLEITUNG 4. Smart matikmodus: Im Smart-Modus erkennt das 11. Widerstand Sperren/Entsperren: Driicken Sie den Feuerknopf BEACHTUNG

Vielen Dank das sie sich fiir ein Produkt von Geekvape
entschieden haben

*Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die Bedienungsan-
leitung durchzulesen.

* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum spateren
Nachschlagen.

UBERBLICK

Abtropfspitze

Luftstromkontrolle

E-Saft-Fiillanschluss

{———e Feuerknopf

H’*‘ Anzeigebildschirm

| Funktionstasten
o p i

iy
USB-C-Ladeanschluss

1. Spule installieren: Nehmen Sie eine Spule aus der Verpackung und
legen Sie sie von unten in die Kapsel ein.

2. E-Liquid einfiillen: Ziehen Sie den Silikagelstopfen von der oberen
Vorderseite des Zerstdubers heraus, um den Einfiillschlitz
freizugeben, und fiillen Sie E-Liquid durch den Schlitz ein.
(Uberfiillen Sie den Zerstauber nicht, um ein Auslaufen zu
vermeiden.)

3. Installieren Sie den Zerstauber: Montieren Sie den gefiillten
Zerstauber auf den Mod.

. d Sie mit der Ver des Gerits: Nach dem Befiillen
lassen Sie den Geratestander bitte ca. fiinf Minuten stehen, bis die
neue Spule grundiert ist, dann kénnen Sie das Gerét frei benutzen.
Sie kénnen versuchen, den Luftstromring auf der Oberseite des
Zerstaubers zu drehen, um den Luftstromeinlass anzupassen, um die
bevorzugte Dampfeinstellung zu genieRen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

« Ausgangsleistung: 5-65W

« Temperaturkontrolle: 100-315°C/200-600°F
« Arbeitsmodus: Smart/POWER/TC-SS/TC-TCR/VPC/BYPASS
« Eingebauter Akku: 2500mAh

« Ladespezifikation: 5V-2A

« Niederspannungsschutz: 3,2V£0,1V

« Maximale Ausgangsspannung: 8V

« Langste Dampfzeit: 10s

« Arbeitstemperatur:-10-60°C

« Bildschirm: TFT 0,96 Zoll Farbbildschirm

« Ladeanschluss: USB Typ-C

ANLEITUNG

1. An / Ausschalten: Klicken Sie innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal kurz
hintereinander auf den Feuerknopf, um das Gerét ein- oder
auszuschalten. Das Firmenlogo wird beim Ein-/Ausschalten des
Gerits auf dem Bildschirm angezeigt.

. Dampfen: Halten Sie den Feuerknopf gedriickt, um mit dem
Dampfen zu beginnen.

. Modus-Einstellung: Driicken Sie in der Hauptschnittstelle innerhalb

N

w

System automatisch den Spulenwiderstand und begrenzt
die einzustellende Leistung fiir eine sichere Verwendung.

o

. Anpassung der Leistung in Watt: Driicken Sie die Taste
,+-“, um die Leistung nach oben/unten einzustellen. Jeder
Schritt betragt 0,5 W; Halten Sie die Taste ,,+/-“ 1 Sekunde
lang gedriickt, um eine schnelle Anpassung vorzunehmen,
jeder Schritt betrégt 1 W. Wenn der maximale/minimale
Wattwert erreicht ist, stoppt die Anpassung automatisch.

o

. Temperatureinstellung: Driicken Sie im TC-SS-
oder TCR-Modus die Taste ,+/-“, um die Temperatur
zwischen 200-600°F/100-315°C nach oben/unten ‘
einzustellen, jeder Schritt betragt 5°F/1°C; Halten Sie
die Taste ,+/-“ fiir 1 Sekunde gedriickt, um eine
schnelle Anpassung vorzunehmen. Wenn der
maximale/minimale Temperaturwert erreicht ist,
stoppt die Anpassung automatisch.

7.VPC-Ei (variable Lei ve): Driicken Sie im
VPC-Modus dreimal kurz hintereinander den Feuerknopf, um
in den Moduseinstellungszustand zu gelangen. Driicken Sie
die Feuertaste einmal, um die Wattleistungsoption
auszuwihlen, driicken Sie die Taste ,+/-“ zum Anpassen
(entsprechend bewegt sich die Leistungskurve nach oben
und unten) und halten Sie die Feuertaste 1 Sekunde lang
gedriickt, um die Einstellungen zu bestétigen. Wahrend des
Dampfens basiert die Ausgangsleistung fiir die ersten 1-5
Sekunden auf dem auf P1-P5 eingestellten Wattwert; und der
Ausgangsleistungspegel fiir die letzten 6-10s basiert auf dem
auf P5 eingestellten Wattwert.

©

. Bypass-Modus: Im Bypass-Modus entspricht die
Ausgangsspannung ungefahr der Batteriespannung
(maximale Ausgangsleistung und maximaler Ausgangsstrom
sind begrenzt).

©

Puff klar: Driicken Sie die Feuertaste dreimal schnell
hintereinander, um in den Moduseinstellungszustand zu gelangen,
und driicken Sie dann die Feuertaste, um die Option fiir den
Zugzahler auszuwahlen, und driicken Sie die Taste ,-“, um den
Zugwert zu [6schen.

dreimal kurz hintereinander, um in den Moduseinstellungszustand
zu gelangen. Driicken Sie einmal die Feuertaste, um die
Widerstandsoption auszuwahlen, driicken Sie die Taste ,-“, um den
Widerstandswert zu sperrenfentsperren und driicken Sie die Taste
4+, um den Widerstandswert zu aktualisieren.

12. Stealth-Modus: Halten Sie im Standby-Modus die Feuertaste, die
Tasten ,+“und ,-“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt, um in den
Stealth-Modus zu gelangen. Wiederholen Sie den Vorgang, um den
Stealth-Modus zu verlassen.

13. Thema Farbwechsel: Driicken Sie die Feuertaste dreimal kurz
hintereinander, um in den Moduseinstellungszustand zu gelangen,
und halten Sie gleichzeitig die Taste ,+/-“ gedriickt, um die
Themenfarbe zu wechseln.

14. der Bi i igkeit: Halten Sie die Feuertaste
und die ,+“Taste gleichzeitig gedriickt, um die Bildschirmhelligkeit
zu erhohen; Halten Sie die Feuertaste und die ,-“-Taste gleichzeitig
gedriickt, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern.

15. Werksei wieder| : Wenn das Gerat
ausgeschaltet ist, halten Sie die Tasten "+" und "-"
gleichzeitig gedriickt, der Bildschirm zeigt die
Firmware-Versionsnummer an und driicken und halten Sie
dann die Feuertaste, die Tasten "+" und "-" gleichzeitigUm [l
gleichzeitig die Werkseinstellungen wiederherzustellen, wird
eine Aufforderung wie ,CONFIG RESET“ auf dem Bildschirm
angezeigt, um den erfolgreichen Betrieb anzuzeigen.

16. Aufforderungen:
« 10s Timeout Prompt: When device is on, press and hold
the fire button over 10s, the device will stop output

automatically for safety, also a promptas " 10s CUT
OFF" will be displayed on screen.

« Meldung bei niedrigem Batteriestand: Wenn die
Batteriespannung wahrend des Dampfens niedriger als
3,2V oder die Spannung niedriger als 2,8 V ist, stoppt das =)
System die Ausgabe und eine Aufforderung wie Barreny
"BATTERY LOW" wird auf dem Bildschirm angezeigt.

« Keine Aufforderung zum Zerstauber: Wenn vom System
kein Zerstauber erkannt wird, wird auf dem Bildschirm
die Aufforderung "KEIN Zerstauber" angezeigt.
« Kurzschlussaufforderung: If a Kurzschluss auftritt,

WIRD auf dem Bildschirm Eine Aufforderung als
"ATOMIZER SHORT" angezeigt.

* Das Produkt ist nicht fiir schwangere Frauen und
Personen unter 21 Jahren bestimmt.

*Von Feuer oder extremer Hitze fernhalten.

* Vermeiden Sie StoRe.

KUNDENDIENST

- Service in China

Hauptseite: www.geekvape.com

Adresse: 7. Stock, Westblock Nr. 3, LaoBing-Gebaude, XingYe-StralRe Nr.
3012, Xixiang-Strale, Bezirk Bao'An, Shenzhen, GuangDong, China.
P.R.C.518502.

Telefon: (001) 866-985-6876

E-Mail: support@geekvape.com

Verfiigbare Zeit: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING-PRUFUNG

(@ Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die
PRODUKTUBERPRUFUNG unten auf der Hauptseite.

PRODUCT VERIFICATION

===

(@ Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem Feld und
geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in das Feld auf der
Webseite ein.

@) Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem
bestatigt wird, ob Ihr Produkt authentisch hergestellt wurde.

=

Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE
producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze handleiding,
die u zal helpen om betere prestaties te realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT

Druppeltip

Luchtstroomregeling

Vulpoort voor e-sap

Vuurknop

Scherm

Functieknoppen
e

USB-C-oplaadpoort

INSTALLATIEHANDLEIDING

1. Spoel installeren: Haal een spoel uit de verpakking en steek deze
vanaf de onderkant in de pod.

2. E-vloeistof vullen: Trek de silicagelplug uit de bovenkant van de
verstuiver om de vulgleuf te onthullen en vul e-vloeistof via de gleuf.
(Vul de verstuiver niet te vol om lekkage te voorkomen.)

3. Installeer de verstuiver: Monteer de gevulde verstuiver op de mod.

4. Begin het apparaat te gebruiken: Laat het apparaat na het vullen
ongeveer vijf minuten staan totdat de nieuwe spoel is gevuld en u
kunt het apparaat daarna gebruiken. Je kunt proberen de
luchtstroomring aan de bovenkant van de verstuiver te draaien om
de luchtstroominlaat aan te passen om te genieten van de gewenste
dampopstelling.

PRODUCT SPECIFICATIES
« Uitgangsvermogen: 5-65W
« Temperatuurregeling: 100-315°C/200-600°F
« Werkmodus: Smart/POWER /TC-SS / TC-TCR / VPC/BYPASS
« Ingebouwde batterij: 2500mAh
« Oplaadspecificatie: 5V-2A
« Laagspanningsbeveiliging: 3.2V£0.1V
« Maximale uitgangsspanning: 8V
« Langste damptijd: 10s
« Werktemperatuur:-10-60°C
« Scherm: TFT 0,96 inch kleurenscherm
« Oplaadpoort: USB Type-C

INSTRUCTIES
1. Zet aan / uit: Klik binnen 2 seconden 5 keer snel achter elkaar op de
vuurknop om het apparaat aan/uit te zetten. Het bedrijfslogo wordt op
het scherm weergegeven wanneer u het apparaat in- of uitschakelt.
2. Vapen: Houd de vuurknop ingedrukt om te beginnen met vapen.

4. Smart Mode: In de Smart-modus detecteert het systeem
automatisch de spoelweerstand en begrenst het in te
stellen vermogenswattage voor veilig gebruik.

5. Vermogen Wattage Aanpassing: Druk op de knop "+/-" om
het wattage omhoog/omlaag aan te passen, elke stap is 0,5
W; houd de knop "+/-" 1s ingedrukt om snel af te stellen,
elke stap is 1W. Wanneer de maximale/minimale
wattagewaarde is bereikt, stopt de aanpassing automatisch.

6. Temperatuuraanpassing: Druk in de TC-SS- of
TCR-modus op de knop "+/-" om de temperatuur
omhoog/omlaag aan te passen tussen 200-600 e
°F/100-315°C, elke stap is 5°F/1°C; houd de knop "+/-"
1seconde ingedrukt om snel af te stellen. Wanneer
de maximale/minimale temperatuurwaarde is
bereikt, stopt de aanpassing automatisch.

7. Aanpassing VPC (variabele vermogenscurve): Druk in de
VPC-modus 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop om
naar de modus-instellingsstatus te gaan. Druk één keer op
de vuurknop om de wattage-optie te selecteren, druk op de
knop "+/-" om aan te passen (dienovereenkomstig zal de
vermogenscurve op en neer bewegen) en houd de vuurknop
1seconde ingedrukt om de instellingen te bevestigen.
Tijdens het vapen is het uitgangsvermogensniveau voor de
eerste 1-5s gebaseerd op de wattagewaarde die is ingesteld
op P1-P5; en het uitgangsvermogensniveau voor de laatste
6-10s is gebaseerd op de wattagewaarde die is ingesteld op
P5.

8. Bypass-modus: In de Bypass-modus is de uitgangsspanning
ongeveer gelijk aan de accuspanning (maximaal
uitgangsvermogen en maximale uitgangsstroom is beperkt).

9. Bladerdeeg helder: Druk 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop
om de modusinstellingsstatus te openen en druk vervolgens op de
vuurknop om de puff-telleroptie te selecteren, druk op de "-" -knop
om de puff-waarde te wissen.

10. Knop Vergrendelen/Ontgrendelen: Druk
tegelijkertijd op de “+” en “-” knop om de “+” en “-”

knoppen te vergrendelen/ontgrendelen (de
vuurknop werkt nog); en druk vervolgens 3 keer snel
achter elkaar op de vuurknop om de vuurknop te onlieen

12. Sluipmodus: Houd in de stand-bymodus de vuurknop, "+" en "-
-knop allemaal tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt om de
stealth-modus te openen, herhaal de handeling om de
stealth-modus te verlaten.

13. Thema Kleurwisseling: Druk 3 keer snel achter elkaar op de
vuurknop om de modusinstellingsstatus te openen, houd de knop
"+/-" tegelijkertijd ingedrukt om de themakleur te wijzigen.

14. Aanpassing schermhelderheid: Houd de vuurknop en de knop "+"
tegelijkertijd ingedrukt om de helderheid van het scherm te

verhogen; houd de vuurknop en de "-" -knop tegelijkertijd ingedrukt
om de helderheid van het scherm te verlagen.

15. Herstel naar fabrieksinstellingen: Wanneer het apparaat
is uitgeschakeld, houdt u de knop "+" en "-" tegelijkertijd
ingedrukt, het scherm zal het versienummer van de
firmware weergeven en houd vervolgens de vuurknop, de
knop "+" en "-" allemaal ingedrukt op de tegelijkertijd om T
de fabrieksinstellingen te herstellen, wordt een prompt als
"CONFIG RESET" op het scherm weergegeven om een
succesvolle werking aan te geven.

16. Aanwijzingen:
+ 10s time-out prompt: Wanneer het apparaat is
ingeschakeld, houdt u de vuurknop langer dan 10
seconden ingedrukt, het apparaat stopt voor de
veiligheid automatisch met de uitvoer, ook een prompt e
als "10s CUT OFF" wordt op het scherm weergegeven.

« Melding batterij bijna leeg: Wanneer de batterijspanning
lageris dan 3,2V of de spanning lager is dan 2,8 V tijdens
het vapen, stopt het systeem met uitvoeren en verschijnt
er een melding als "BATTERY LOW" op het scherm.

+ Geen verstuiver prompt Pro: Als er geen verstuiver
wordt gedetecteerd door het systeem, wordt een prompt
als "GEEN VERSTUIVER" op het scherm weergegeven.

« Kortsluitingsprompt: Als er een kortsluiting optreedt,
wordt er een prompt als "VERSTOPER KORT" op het &
scherm weergegeven.

« Oververhitting prompt: Wanneer de temperatuur van
het apparaat hoger is dan 65 °C in stand-bystatus of

AANDACHT

* Het product is niet bedoeld voor zwangere vrouwen en
vrouwen onder de 21 jaar.

* Blijf uit de buurt van vuur of extreme hitte.

* Vermijd impact.

KLANTENSERVICE

Dienst in China

Hoofdpagina: www.geekvape.com

Adres: 7e verdieping, No.3 West Block, LaoBing Building,
XingYe Road # 3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen,
GuangDong, China. P.R.C. 518502.

Telefoon: (001) 866-985-6876

E-mail: support@geekvape.com

Beschikbare tijd: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING CONTROLE

@ Ga naar www.geekvape.com en vind PRODUCTVERIFICATIE
onderaan de hoofdpagina.

PRODUCT VERIFICATION

S mmm-

@ Kras de codebalk onder het label op de doos en voer het 12-cijferige
beveiligingsnummer in de lege pagina op de webpagina in.

@ Klikop ‘Go’ en er verschijnt een pop-upvenster waarin wordt
bevestigd of uw product authentiek is gemaakt.

— von 2 Sekunden dreimal kurz hintereinander den Feuerknopf, um in . ) = % 3. Modus Instelling: Druk in de hoofdinterface 3 keer snel achter elkaar vergrendelen/ontgrendelen. hoger is dan 85 °C tijdens het vapen, stopt het apparaat I e o
den Moduseinstellungszustand zu gelangen; Driicken Sie die Taste 10. Tastensperre/-entsperrung: Driicken Sie . 5 . Your code hasbeen verfied by our op de vuurknop binnen 2 seconden om de modusinstellingsstatus te 1 " dalend delen: Druk 3 keer snel achter om veiligheidsredenen automatisch met het uitvoeren Authentc GeekVape!
+/-, um zwischen den Modi Smart/Power/TC-SS/TCR/VPC/Bypass. gleichzeitig die Tasten ,+“ und ,-“, um die Tasten ,+“ « Uberhitzungsaufforderung: Wenn die Temperatur des system, thankyou for purchasing openen; druk op de knop "+/-" om te schakelen tussen - vergr 8! € " van de uitvoer. Er wordt ook een melding als — 1fyou have any question on your

S we io di i und ,-*“zu sperren/entsperren (der Feuerknopf Geréts im Standby-Zustand iiber 65 °C oder wéhrend [ o elkaar op de vuurknop om de modusinstellingsstatus te openen. "OVERVERHIT" op het scherm weergegeven. O P )

zu wechseln. Halten Sie die Feuertaste 1 Sekunde lang gedriickt, um ” P P P 1fyou have any question on your Smart/Power/TC-SS/TCR/VPC/Bypass. Houd de vuurknop 1s Druk één ke d K d d s P geg

die Moduseinstellung zu bestétigen und zu verlassen, oder 2 funktioniert weiterhin); und driicken Sie dann des Dampfens iiber 85 °C liegt, stoppt das Gerat aus l product, please submit a ticket here! kL o Do e telline e yortaton of peen ruk één keer op de vuur no.,p,.om e weerstandsoptie te

Sekunden lang keine Operation, das Gerat speichert und verlasst die dreimal kurz hintereinander den Feuerknopf, um den uniiteo Sicherheitsgriinden automatisch die Ausgabe. e v g ukt om te b g | ol g[ ; g selecteren, druk op de knop "-" om de weerstandswaarde te

Moduseinstell tomati h’ Feuerknopf zu sperren/entsperren. ewerking in 2s, et apparaat zal automatisch opslaan en de vergrendelen/ontgrendelen en druk op de knop "+" om de

elung aufomatisch. 03 XA German 05 modusinstelling verlaten. weerstandswaarde te vernieuwen.
[German M o1 T o: | 03 T o- | I Dutch |

Terimakasih telah memilih GEEKVAPE PANDUAN PENYIAPAN 4. Modus Mobil: Dalam mode Smart, sistem akan secara 12. Mode Siluman: Dalam keadaan siaga, tekan dan tahan tombol api, PERHATIAN

* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan

otomatis mendeteksi resistansi kumparan dan membatasi

tombol "+" dan "-" secara bersamaan selama 2 detik untuk masuk

{f mpr: I{ EEKVAPE atico: inteli i Bl desbl. i ia: i 6 . il i . . A . N . PP - . .
. Se alg a.dece la.co P! aelz Oducml de(; | GUIA DE PREPARACION 4. r°d° automatico: En elmo(lio|nt.el|gen.teaellslsbtega 12.Bloqueo/ ueo de St Presione el boton de ATENCION produk ini untuk penggunan lebih maximal. 1 l;aTangkﬂldKe.l;arkahn gulungan dari kotak paket dan masukkan ke watt daya yang akan disetel untuk penggunaan yang ke mode siluman, ulangi operasi untuk keluar dari mode siluman. * Produklnlt»lda!(dltujukan untuk wanita hamil dan mereka
Lea las instrucciones antes de usar el producto que le . . . L etectard automaticamente la resistencia de la bobinay disparo 3 veces en répida sucesion para ingresar al estado de alam pod dari bawah. aman o . . N N ang berusia di bawah 21 tahun
ayuda conocer mejor el rendimiento. 1. Instalar bobina: Saque una bobina de la caja del paquete e insértela limitara la potencia en vatios que se configurara para un configuracién del modo. Presione una vez el botén de disparo para * El producto no esta destinado a mujeres embarazadas ni a * Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di kemudian 2. Isi e-liquid: Tarik keluar sumbat silika gel dari bagian depan atas alat . il 13. Theme Color Switching: Press the fire button 3 times in quick ) 8 A y .
* Guarde las instrucciones para la referencia. enla capsula desde la parte inferior. - . uso seguro. seleccionar la opcién de resistencia, presione el botén "-" para P! " ! hari. penyemprot untuk membuka slot pengisian, dan isi e-liquid melalui 5. Penyesuaian Daya Watt: Tekan tombol “+/-” untuk succession to enter the mode setting state, press and hold the “+/-” Jauhkan dari api atau panas yang ekstrim.
2. Llenar e-liquido: Saque el tapon de gel dessilice de la parte superior bloquear / desbloquear el valor de resistencia y presione el botén menores de 21 afios. slot. (Jangan mengisi penuh alat penyemprot untuk menghindari menyesuaikan naik/turun watt daya, setiap kenaikan adalah button at the same time to switch the theme color. * Hindari benturan.
frontal del atomizador para revelar la ranura de llenado y llene el "+ para actualizar el valor de resistencia. * Mantener alejado del fuego o calor extremo. kebocoran.) 0,5W; tekan dan tahan tombol “+/-” selama 1 detik untuk . . .
e-liquido a través de la ranura. (No llene demasiado el atomizador . . . . . a4 g 3 N - o . : . 14. Screen Brightness Adjustment: Press and hold the fire button
q itar fugas) . 5. Ajuste de potencia de potencia: Presione el boton "+/- 13. Modo sigilo: En el estado de espera, presione y mantenga * Evite el impacto. 3. Pasang alat penyemprot: Pasang alat penyemprot yang diisi ke mod. melakukan penyesuaian cepat, setiap kenaikan adalah 1W. and “+” button at the same time to Increase the screen brightness;
ara evitar fugas). f ia arri i i ; i N 5 : PN ; : N . N - ) ;s
3 Ipnstale o ato%nizador' Monte el atomizador lleno en el mod para a.JLISlaV hacia arriba o hacia a?a]o la potencia en vatios, p_resmnado el botdn de disparo, gl botén "+"y - to_dgs al mlsr_no 4, Mul_al gt_makan p_erangka_t Setelah meng\sl., S_‘mpan perangkat s.elama Ketika nll??l watt ma kswmurﬁ/mmlmum tergapal, press and hold the fire button and “-” button at the same time to PELAYANAN PELANGGAN
g ! or: Mon z - cada incremento es de 0,5 W; presione y mantenga tiempo durante 2 segundos para ingresar al modo sigiloso, repita la sekitar lima menit sampai kumparan baru disiapkan, dan kemudian penyesuaian akan berhenti secara otomatis. decrease the screen brightness
4. Empiece a usar el dispositivo: Después del llenado, mantenga el presionado el botén “+/-” durante 1 s para realizar un ajuste operacién para salir del modo sigiloso. GAMBARAN Anda bebas menggunakan perangkat. Anda dapat mencoba memutar 6. Penyesuaian Suhu: Dalam mode TC-SS atau TCR e . E
dispositivo en reposo durante unos cinco minutos hasta que se cebe rapido, cada incremento es 1W. Cuando se alcanza el valor 14. Cambio de color del tema: Presione el botén de disparo 3 veces SERVICIO AL CLIENTE cincin aliran udara di bagian atas alat penyemprot untuk menyesuaikan tekan tombol “+/-” untuk menyesuaikan 15. Restore Factory Settings: When the device is turned off, Layanan di Cina
lanueva bobinayy, a continuacion, podra utilizar el dispositivo. de vataje maximo / minimo, el ajuste se detendré en rapida sucesién para ingresar al estado de configuracién del asupan aliran udara untuk menikmati pengaturan vaping yang naik/turun suhu antara 200-600°F/100-315°C, press and hold “+” and “-” button at the same time, the
INFORMACION GENERAL Puede |rétentarg\r§relarlmlo de gUJg C:%a'_fes” la paré_e ?uperlzrtliel automaticamente. modo, presione y mantenga presionado el botén "+/-" al mismo * Servicio en diinginkan. setiap kenaikan adalah 5°F/1°C; tekan dan tahan screen will display firmware version number, and then Halaman Utama: www.geekvape.com
atomizador para ajustar la entrada del flujo de aire y disfrutar de la tiempo para cambiar el color del tema. o A ress and hold fire button, “+” and “” button all at the . ; ~ ;
configuracién de vapeo preferida. 6. Ajuste de temperatura: En el modo TC-SS 0 TCR, Po P porcelana tombol “+/-” selama 1 detik untuk melakukan p o Alamat: Lantai 7, Blok Barat No.3, Gedung LaoBing, Jalan XingYe

[~ Puntade goteo

Control de flujo de aire

Puerto de llenado de
jugo electrénico

—= Bot6n de fuego

—_—
—= Pantalla de
visualizacién

CIN Spanish |

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

« Potencia de salida: 5-65W

« Control de temperatura: 100-315 °C / 200-600 °F

«Modo de trabajo: Smart / POWER / TC-SS / TC-TCR / VPC / BYPASS
« Baterfa incorporada: 2500 mAh

« Especificacion de carga: 5V-2A

« Proteccion de baja tensién: 3,2V + 0,1V

«Voltaje de salida maximo: 8V

« Tiempo de vapeo mas largo: 10 s

« Temperatura de trabajo: -10-60 °C

Spa

CEN Spanish ]

presione el botdn “+/-” para ajustar hacia arriba /
abajo la temperatura entre 200-600 °F / 100-315 °C,
cada incremento es 5 °F / 1 °C; mantenga presionado
el botdn “+/-” durante 1 s para realizar un ajuste
rapido. Cuando se alcanza el valor de temperatura
maéxima / minima, el ajuste se detendra
automaticamente.

~

. Ajuste de VPC (curva de potencia variable): En el modo
VPC, presione el botén de disparo 3 veces en rapida
sucesion para ingresar al estado de configuracién del modo.
Solo presione el botén de disparo para seleccionar la opcién
de potencia, presione el bot6n "+/-" para ajustar (en
consecuencia, la curva de potencia se moverd hacia arriba y
hacia abajo), y presione y mantenga presionado el botén de
disparo durante 1 s para confirmar la configuracion.
Mientras se vapea, el nivel de potencia de salida para los
primeros 1-5 segundos se basa en el valor de potencia
establecido en P1-P5; y el nivel de potencia de salida de los
Gltimos 6-10 segundos se basa en el valor de potencia

16
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15. Ajuste del brillo de la pantalla: Mantenga presionado el botén de
disparoy el botén "+" al mismo tiempo para aumentar el brillo de la
pantalla; mantenga presionado el botén de disparo y el botén “-” al
mismo tiempo para disminuir el brillo de la pantalla.

16. Restaurar la configuracién de fabrica: Cuando el
dispositivo estd apagado, presione y mantenga presionado
el botén "+"y "-" al mismo tiempo, la pantalla mostrard el
ndmero de versién del firmware, y luego presione y
mantenga presionado el botén de disparo, el botén "+"y
"-" en el Al mismo tiempo, para restaurar la configuracion
de fabrica, aparecera un mensaje como "CONFIG RESET" en
la pantalla para indicar que el funcionamiento fue exitoso.

17. Indicaciones:

« Aviso de tiempo de espera de 10 s: Cuando el dispositivo
estd encendido, presione y mantenga presionado el
botdn de disparo durante 10 segundos, el dispositivo
detendra la salida automaticamente por seguridad,
también se mostrard un mensaje como "10 segundos TR

CORTAR" en la pantalla.
« Aviso de bateria baja: Cuando el voltaje de la baterfa es
inferior a 3,2V o el voltaje es inferior a 2,8 V durante el

la pantalla.

Spanish l::l

Pagina principal: www.geekvape.com

Direccién: 7th Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe Road #
3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, GuangDong, China.
P.R.C.518502.

Teléfono: (001)866-985-6876

Correo electrénico: support@geekvape.com

Tiempo disponible: 24 horas al dia, 7 dias a la semana

COMPROBACION ANTIFALSIFICACION

(@ Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL
PRODUCTO en la parte inferior de la pagina principal.

PRODUCT VERIFICATION

LBl Spanish ]
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—f—————— Tip tetes

Kontrol aliran udara

Port pengisian e-jus

—_—
@»% Tombol api

SPESIFIKASI PRODUK
« Output daya: 5-65W
« Kontrol suhu: 100-315°C/200-600°F
« Mode kerja: Pintar/POWER/TC-SS/TC-TCR/VPC/BYPASS
« Baterai internal: 2500mAh
« Spesifikasi pengisian daya: 5V-2A
« Perlindungan tegangan rendah: 3.2v£0.1V
« Tegangan keluaran maksimum: 8V
« Waktu vaping terlama: 10 detik
« Suhu kerja: -10-60°C

41
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penyesuaian cepat. Ketika nilai suhu
maksimum/minimum tercapai, penyesuaian akan
berhenti secara otomatis.

~

. Penyesuaian VPC (Variable Power Curve): Dalam mode
VPC, tekan tombol api 3 kali berturut-turut untuk masuk ke
status pengaturan mode. Tekan sekali tombol api untuk
memilih opsi watt, tekan tombol “+/-” untuk menyesuaikan
(dengan demikian kurva daya akan bergerak ke atas dan ke
bawah), dan tekan dan tahan tombol api selama 1 detik
untuk mengonfirmasi pengaturan. Saat melakukan vaping,
tingkat daya keluaran untuk 1-5 detik pertama didasarkan
pada nilai watt yang ditetapkan pada P1-P5; dan tingkat
daya keluaran untuk 6-10 detik terakhir didasarkan pada
nilai watt yang ditetapkan pada P5.

©

. Modus Bypass: Dalam mode Bypass, tegangan keluaran
kira-kira sama dengan tegangan baterai (daya keluaran
maksimum dan arus keluaran maksimum dibatasi).

same time to restore factory settings, a prompt as “CONFIG  [gzd
RESET” will be displayed on screen to indicate successful
operation.

16. Prompts:
+10s Timeout Prompt: When device is on, press and hold
the fire button over 10s, the device will stop output
automatically for safety, also a prompt as " 10s CUT
OFF" will be displayed on screen. e

Low Battery Prompt: When the battery voltage is lower
than 3.2V or the voltage is lower than 2.8V while vaping,
the system will stop outputting and a prompt as
"BATTERY LOW" will be displayed on screen.

+ No Atomizer Prompt: If there is no atomizer detected by
the system, a prompt as " NO ATOMIZER" will be
displayed on screen.

#3012, Jalan Xixiang, Distrik Bao'An, Shenzhen, GuangDong,
Cina. P.R.C. 518502.

Telepon: (001) 866-985-6876

Email: support@geekvape.com

Waktu yang tersedia: 24/7

PERIKSA ANTI-COUNTERFEITING

@ Kunjungi www.geekvape.com dan temukan VERIFIKAS| PRODUK
di bagian bawah halaman utama.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Gores bilah kode di bawah label pada kotak dan masukkan nomor

« Pantalla de visualizacidn: pantalla a color TFT de 0,96 pulgadas establecido en P5. - ; « Tampilan layar: layar warna TFT 0.96 inci 9. Puff Jelas: Tekan tombol api 3 kali berturut-turut untuk masuk ke - - igit di i
« Puerto de carga: USBtipo% opuE vapeo, el sistema dejaré de emitir y aparecerd un @ Rasque la barra de cédigo debajo de la etiqueta en el cuadro e Tampilan layar Portp on isi‘gn daya' USB Tipe-C status pengaturan mode, lalu tekan tombol api untuk memilih opsi « Short Circuit Prompt: When circuit short happens, a keamanan 12 digit di tempat kosong di halaman web.
8. Modo de derivacién: En el modo Bypass, el voltaje de salida mensaje como "BATERIA BAJA" en la pantalla. " ingrese el niimero de seguridad de 12 digitos en el espacio en pengl ya: p penghitung embusan, tekan tombol “-” untuk menghapus nilai prompt as " ATOMIZER SHORT" will be displayed on
INSTRUCCIONES et apro.ximadar.nente/ig.ual al voltaj_e dela baterl’a (la - « Sin aviso del atomizador: Si el sistema no detecta blanco de la pagina web. INSTRUKSI keputan. screen- -t
1. Encender / apagar: Haga clic en el botén de disparo 5 veces en pot/enlc'la _dedsallda méximayy la corriente de salida méxima ningln atomizador, se mostrara un mensaje en la = Tombol fungsi "/ 1. Hidupkan/matikan: Klik tombol api 5 kali berturut-turut dalam 10.“'|"’ombol Kunci/Buka Kunci: Tekan tombol + dan . .
répida sucesién en 2 segundos para encender / apagar el dispositivo. estan limitadas). pantalla como "NO ATOMIZADOR". 7—0 o g waktu 2 detik untuk menghidupkan/mematikan perangkat. Logo t— ssclaiivyzrsacn??: unblulk m'enguf]hcwém?mbu‘l)(ad « Overheat Promptd:bwhen the device’ stemphe:'ature is =
El logotipo de la empresa se mostraré en la pantalla cuando e h kan ditampilkan di | t ombo an - (tombol api masin berfungsi); dan| over 65°C in standby state or is over 85°C while vaping, o N
L Botones de funcién encienda / apague el dispositivo. 10. Puff Clear: Presione el boton de disparo 3 veces en rapida sucesion Port pengisian USB-C Efer:;idaj:kzni%e:;ii;na:e,;nz){:faa kemudian tekan tombol api 3 kali berturut-turut N the device will stop outputting automatically for safety, 1 @ Klik 'Pergi' dan Jendelavpop—up akan mun}:ul mengkonfirmasi
A 2.Vapear: Mantenga presionado el botén de disparo para comenzar a paraingresar al estado de confi.guracién del modo, y luego presione + Aviso de cortocircuito: Cuando ocurre un cortocircuito, s = 2. Menguap: Tekan dan tahan tombol api untuk memulai vaping. untuk mengunci/membuka kunci tombol api. also a prompt as "OVERHEAT" will be displayed on ovenwenr apakah produk Anda dibuat secara otentik.
Puerto de carga USB-C vapear. el botén de disparo para seleccionar la opcién de contador de se muestra un mensaje como "ATOMIZADOR CORTO" en’ la iR H li "t 4 t; te ﬁ 3. P Mode: Di ki k; bol api 3 kali screen-
8 3.Configuracién de modo: En la interfaz principal, presione el botén de bocanadas, presione el boton "-" para borrar el valor de bocanada. pantalla. J} ©] agﬁ clic 9_” r ydaparecera’ :"3;‘/9’; 3"13 emETEQ‘” e‘que . b::tiarzl:.:aur:utza\ea.mI\;:lﬁ;:n;‘;;ittj::si(tren:;tog ;atzzl ali 11. Kunci Perlawanan / Buka Kunci: Tekan tombol api 3 kali ::ﬂl:.ii::i:mgx:z:;y
disparo 3 veces en sucesién rapida dentro de 2 s para ingresar al . . | arguazen confirma si su producto esta hecho de forma auténtica. engaturan mode; tekan tombol “+/-" untuk memilih antara mode berturut-turut untuk masuk ke status pengaturan mode. Tekan ;uthe:h:sukvave“
estado de configuracién del modo; presione el botén “+/-" para . B[?“fv"”de bloqueo / desblogueo: Presione el boton « Aviso de sobrecalentamiento: Cuando la temperatura e e gmagrt/Power/TC-S,S/TCR/VPC/B 5. Tekan dan tahan tombol api sekali tombol api untuk memilih opsi resistansi, tekan tombol "-" P e o
seleccionar ciclicamente entre el modo Smart / Power / TC-SS / TCR/ +'y"-"al mismo tlempoﬂp?ra”b!’oquear/, del dispositivo es superior a 65 °C en estado de espera o e ko o purchising selama 1 detik untuk men onfir)r/mfasi aan \eluar dari pen aturanp untuk mengunci/membuka nilai resistansi, dan tekan tombol "+"
VPC / Bypass. Mantenga presionado el botén de disparo durante 1 s desbloguear los botones "+" y " (el boténde es superior a 85 va mientras se vapea, el dispositivo T e de atau tidak ad 5 i dalam 2 detik K ‘: kg untuk menyegarkan nilai resistansi.
para confirmar y salir de la configuracién del modo o sin operacién disparo todavia funciona); y luego presione el boton dejara de emitir automaticamente por seguridad, l product,please submita tiketherel g;gmeaiisa:lneln;imapaanogaer:alje‘lu:ragri p:r:géf:rraar:‘rgr\gd: an secara
en 2, el dispositivo guardara y saldra automaticamente de la de disparo 3 veces en répida sucesion para bloquear Rl I también se mostrara un mensaje como "OVERHEAT" en  [EEIZG ’ [ 04 | Bah 05
configuracién del modo. / desbloquear el boton de disparo. & Bahasa 05 Bahasa
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